Tvorba DMT

Cíl: seznámit se s technologií sběru dat pro tvorbu DMT metodami analogové fotogrammetrie, vytvořit z těchto dat DMT

Rozsah: 4 hodiny sběr dat + 2 hodiny výpočet 

Podle předvedeného postupu sejměte (na analogových vyhodnocovacích strojích s registrací) v zadaném území dostatečný počet bodů DMT v pravidelné síti + významné body výškopisu. Ze sejmutých dat vytvořte ve vhodném software DMT ve formě vrstevnic.

Postup prací:

1. Seznámení se s analogovými vyhodnocovacími stroji - Stereometrograph, Topocart (Zeiss Jena, NDR) 

2. Sběr bodů pro tvorbu DMT a registrace modelových souřadnic v programech IEPC a CNT4
 
min. 4 vlícovací body (VB) 

 
cca 150 podrobných bodů (PB) + vyhotovení podrobného náčrtu bodů (body a čáry terénní kostry) 

3. Převod binárních dat na textová (pouze u dat registrovaných v programu IEPC) 

 
provádí se v aplikaci IEPC-show 

4. Výpočet prostorové transformace 

 
vytvořit textový soubor obsahující geodetické souřadnice vlícovacích bodů (č.b. X Y Z) 

 
spustit program Transformace (na ploše v adresáři Výuka) 

 
v liště Nápověda v poslední záložce Vstupní soubor zjistit potřebnou strukturu dat pro vstupní soubor 

 
vytvořit vstupní soubor *.txt 

 
v programu Transformace otevřít vytvořený soubor 

 
vypočítat (přepočítat) transformační klíč 

 
vypustit v případě potřeby podezřelé body 

 
provést vlastní transformaci 

 
uložit protokol o transformaci 

5. Tvorba DMT 

vytvořit vstupní soubor pro Atlas DMT zkopírováním protokolu do nového souboru *.txt a odstraněním  hlavičky souboru (nechat jen body a souřadnice) 

 
spustit modul Generace sítě
 
načíst vstupní soubor
 
vygenerovat DMT
 
spustit modul Editace sítě
 
kontrola a editace DMT  podle náčrtu (přidání hran apod.) 

 
export do DXF 

 
tisk DMT ve vhodném měřítku 

Závěr:

Měření bylo provedeno pomocí přístroje Stereometrograph, registrace dat pomocí programu CNT4. Pro měření byly použity snímky lokality Pecný s těmito parametry:
 


číslo snímků: 1845, 1846/66
 


měřítko snímku: 1:3500
 


měřítko modelu:  1:3000
 


měřítko mapy: 1:2000

 


konstanta komory: 152.47 mm
Celkově bylo změřeno 225 podrobných a 6 vlícovacích bodů. Zpracování naměřených dat bylo provedeno podle výše uvedeného postupu.
Hlavička protokolu o transformaci naměřených bodů:
Program 3dTrans, Protokol o výpočtu.

Varinta Podobnostní transformace

Transformační klíč :

  Matice Rotace :

 0.072928850778  -0.997288617124782  -0.00983854041499467

 0.984621695878   0.0704253306356449  0.159876167115786

-0.158749799152  -0.0213468254829668  0.987088047901943

  Matice Translace :

234140.844993431000

357350.863471142000

  -760.283272768903

  Měřítka v jednotlivých osách (x,y,z):

-7.365933925158

-7.365933925158

-7.365933925158

Střední chyba jednotková:  0.15312666

Veškeré soubory jsou uloženy na v laboratoři B012 na počítači Rollei v adresáři D:\vyuka\FM20\RSC
Exapolis, dne 4.4.2003

Zdeněk Nejedlý

