Zakladni pojmy

Investor, stavebnik — osoba (organizace) z jejiz prostfedki se stavba financuje a ktera zpravidla zabezpecuje jeji pripravu
a realizaci

Projektant — firma opravnéna k projektové ¢innosti, k dodavce projektu celé (popft. ¢asti) stavby, ke koordinaci ostatnich
casti projektu stavby zpracovanych dodavateli a k vykonu autorského dozoru

Dodavatel — firma opravnéna k provadéni staveb. Stavby se mohou realizovat pouze podle schvalené dokumentace

Autorsky dozor — projektant stavby zajist'uje, aby se realizace stavby neodchylila od projektu (v rdmci autorského dozoru
se uskutecnuje kontrolni méfeni pozemnich i podzemnich stavebnich objektl)

Technicky dozor — investor stavby zajist'uje hospodarné, kvalitni a véasné dokonc¢eni stavby (v rdmci technického dozoru
se rovnéz vykonava kontrolni méfeni ke zjisténi jakosti a rozsahu provadénych praci)

Stavba — rozumi se objekt (budova), zatizeni (zahrnuté do rozpoctu stavby) a soubor ¢innosti souvisejicich se stavbou
(stavebni prace). RozliSuje se novostavba a rekonstrukce

Zaiizeni stavenisté — rozumi se objekty a zafizeni, které slouzi po dobu provadéni stavby provoznim a socialnim ucelim
pro ucastniky stavby

Zikladni prostiedky — rozumi se podzemni inzenyrské sité (kanalizace, vodovody, plynovody, energovody atd.) Jsou
vedeny na vhodnych mapovych podkladech u spravci jednotlivych siti (ve velkych méstech TMM 1:500)

Dokumentace skute¢ného provedeni stavby — projekt, v némz jsou uvedeny veskeré zmény oproti projektu, ke kterym
doslo béhem vystavby

Geodeticka cCast dokumentace skuteCného provedeni stavby — geodetické zaméteni dokoncené stavby na vytyCovaci sit
(obsah zaméfeni odpovida pozadavkim stavebnika, v piipad¢ vyuziti pro vedeni statnich mapovych dél odpovida obsah a
presnost vyhlasce 31/95 Sb. k Zemémeérickému zakonu ¢. 200/94 Sb.)

Nasledujici text vychazi z dnes jiz neplatné vyhlasky. Piesto mize slouzit
jako podklad pro to, co by méla obsahovat dokumentace stavby

Podklady pro stavebni uiady

Zaddni stavby — slouzi k rozhodnuti o umisténi stavby a obsahuje:
1) Privodni zprava
e identifika¢ni udaje stavby a Investora
e zakladni udaje o stavbe, ucel a cile stavby, naroky na ptipravu a realizaci
e zdlvodnéni stavby a jejiho umisténi
e podminky pro vyhledani dodavatele a pro navrh smluv
2) Vykresy
e situacni vykres v méfitku pozemkové (katastralni) mapy s vyznacenim umisténi stavby a stavenisté (prostor pro stavbu
a zafizeni staveniSte) a trvaly nebo docasny zabor zemedélské nebo lesni pidy
situace stavby v métitku zpravidla 1:500 (aktualni)
vyznaeni umisténi stavby a stavenisté s napojenim na inZzenyrské a komunikacni sité
zékres stdvajicich podzemnich siti
vyznaceni ochrannych pasem
Pozn. : Situace u velkoplosnych, zejména liniovych staveb se zpracovava v métitku 1:2000 — 1:5000.
Stavebni Ufad vydava Gzemni rozhodnuti, ve kterém vymezi izemi s ohledem na tcel stavby a ur¢i podminky v souladu s
uzemnim pldnovanim.




Projekt stavby — slouzi k vydani stavebniho povoleni a obsahuje:
1) Privodni zprava
e vSeobecné informace o stavbé
e souhrnna technické zprava
2) Charakteristika uzemi stavby
e pouzité mapové a geodetické podklady
e  7jiSténi, zaméteni a overeni podzemnich vedeni
e dalsi geodetickd dokumentace
3) Urbanisticko, architektonické a stavebné technické feSeni stavby
e vcetné ekonomického, ekologického a vytvarného feseni stavby
e ndaroky a podminky na provadéni stavby
4) Celkova situace stavby
e polohopis a vySkopis tizemi stavby a okoli v métitku 1:500 a mensim (viz vykresy), v€etn€¢ pozemkového katastru, s
uvedenim vySkového a soufadnicového systému
e polohové a vySkové vyznaleni zdkladnich prostfedkd, tj. podzemnich inZenyrskych siti podle udaji poskytnutych a
ovétenych spravei siti
oznaceni ochrannych pasem a bezpe¢nostnich vzdalenosti (napt. ochranné pasmo metra)
vyznaceni obvodu stavby a do¢asného obvodu staveni$té mimo zemi stavby
vyznaceni ploch pozemkil odnimanych z ptidniho a lesniho fondu, s rozliSenim trvalého a do¢asného zaboru
polohové a vyskové vyznaceni navrhované vystavby, veetné napojeni na zakladni prostfedky, zelen apod. s uvedenim
zékladnich rozmerh urcujicich polohu a velikost navrhovaného zastavéni ve vztahu k vytyCovaci siti — dalezité pro
vyty€ovani hlavni polohové cary
Pozn.: Zpracovani musi byt provedeno podle CSN. Zasadn& se musi rozlisit navrhovana zastavba od zakresu stavajiciho
stavu a od vyznaceni ostatnich tidajii, které jsou soucasti projektu
5) Koordinacni vykres stavby
e vyjadfuje vztahy navrhované vystavby, zejména inzenyrskych siti, popt. vnéjSich technologickych rozvodi a jinych
rozvodll vzhledem k vysledné zastavbé a vztahy mezi inZenyrskymi sit€émi nebo piipadné jinymi rozvody navzijem
(kfiZeni), v€etné potiebnych ochran
e upfesiiuje rozmérové a polohové popt. i vyskové vytyCovaci tidaje
e zpracovava se v méfitku totoZném s celkovou situaci stavby
6) Dokumentace a stavebni vykresy pozemnich a inZenyrskych objekta
e vykresy zpravidla v metitku 1:100 slouZzi jako podklad pro podrobné vytycovani a rozmerovani
e pudorysy zakladd, jednotlivych podzemnich a nadzemnich podlaZzi s vyzna¢enim vazby na modulovou sit’

Mapové podklady pro projekt

druh stavby navaznost 1. presnosti méritko
Obcanska vystavba mala 3 1:500 — 1000
tésna 2 1:500
primyslova vystavba nova 3 1:500 — 1000
rekonstrukce 1-2 1:200 — 500
Zeleznice nezastaveéné tizemi 3 1:1000
silnice zastavéné uzemi 2 1:500
podzemni vedeni nezastaveéné tizemi 3-4 1:2000
zastavéné uzemi 3 1:1000
dalkové nadzemni vedeni nezastaveéné tizemi 4-5 1:5000
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NaleZitosti geodetické Cdasti projektu
Utedné opravnény inzenyr geodet by mél byt spoluautorem projektové dokumentace. U velkych investic se doporuduje
zpracovat samostatnou (zvlastni) geodetickou cast projektu. Obsahem samostatné geodetické Casti projektu ma byt:

a) technickd (privodni) zprava ke geodetickym podkladiim pro projekt

b) geodetické vyjadreni vychozich nebo hlavnich bodl projektu, tj. jejich spojeni s geodetickymi sitémi

¢) udaje o vytyCovaci siti (méfické), vypocty, projekt ochrany bodl a rozpocet

d) koordinacni vykres vystavby

e) vytyCovaci vykres pro vytyceni kostry, nebo sité dané vystavby, pfechod ze zobrazeni do skutecnosti

ad a) Obsah technické zprdvy pro projekt

1) Uvodni (vieobecnd) ast
e hospodarska smlouva, rozsah zaméfeni a vyznaceni na stavajici mapé, popf. upfesnéni pochiizkou
¢ s kym byl dohodnut rozsah (obvod) zamétfeného tizemi
e dalsi zvlastni pozadavky na zplisob zaméteni

.



e popis lokality z hlediska obtiZnosti mapovani pro fakturaci
2) Podklady pro mapovani
e pouzitd polohova a vyskova bodova pole a jejich presnost (vypis soutfadnic a vysek)
e doplnéni noveé zamérenymi body, zplisob zaméteni, ptistroje, stabilizace, vypocet a vyrovnani, pouZzity soufadnicovy a
vySkovy systém
presnost zaméfeni — tiida presnosti podle CSN 73 0415 — geodetické body
vyskové body — nivelaéni napt. 4. ¥ad, s piipojenim na CSNS
vy$ky bodi PPBP urcené technickou nivelaci apod.
zdiraznit nezbytnost zachovani bodového pole v priibéhu celé vystavby i pro dokumentaci skutecného provedeni
stavby
3) Podrobné zaméreni
¢ metoda polohopisného a vySkopisného méteni a ji odpovidajici presnost
e zplisob vypoctu soufadnic a vySek, zplsob zobrazeni, métitko
e zplsob urceni podzemnich vedeni, tj. slaboproudu, telefonu, rozhlasu po dratg, kabelové televize, verejného osvétleni,
silnoproudu, plynovodu, vodovodu, teplovodu, kanalizace, popt. dalSich (pokud byla prevzata od spravcii, zda bylo
pozadovano ovéteni polohy a bylo-li predmétem hospodarské smlouvy — v tom pfipadé i metoda a ptesnost ovéfeni)
e Dbyl-li pfevzat polohopis a vyskopis dométen (Casty ptfipad), pak zpiisob spojeni polohopisu s vyskopisem a jeho
aktudlnost
Ciselné a grafické udaje
e seznamy soufadnic a vySek, véetn¢ mistopisu (geodetické udaje o PPBP a PVBP)
e seznamy soufadnic a vySek podrobnych bodl (pii zpracovani na pocitaci)
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]

4)

polohopisna a vySkopisnd mapa (miZe byt i rozd¢lena do dvou samostatnych slozek) 1:500

popis zpusobu spojeni polohopisu a vySkopisu (soutisk nebo doplnéni do polohopisu)

graficky vystup o pribéhu inzenyrskych siti

zpisob reprodukce mapy nebo pldnu a meze jejich presnosti

mapa ma byt opatiena deseticentimetrovou siti (kiizky) s ohledem na moznost uréeni srazky papiru

ad b) Hlavni body projektu

Predpokladem vytycCeni a tvorby vytyCovacich vykresii je spojeni projekénich siti s geodetickymi sit€émi pomoci hlavnich boda

projektu.

Pro projektovani se pouZziva pravouhla sit’ a to takovd, aby vyhovovala projektované zastavb& (rovnob&Znost a kolmost sité¢ na

hlavni polohové ¢ary, popt. osy objektl).

Protoze kazdy projekt vice nebo mén€ navazuje na okolni zastavbu, je nejvhodnéjSi provést spojeni pomoci geodetického

soufadnicového systému. Jedna se o transformaci dvou pravouhlych soustav. Z projekéni soustavy (X, Y) do soustavy S—

JTSK (%, y). Nejprve se prevedou koty v projektu na soutradnice v soustaveé (X, Y), zpravidla jejich s¢itdnim. Protoze se jedna o

dve soustavy rozméroveé urcené, postaci urcit tfi prvky (nutny pocet). Prvky je mozno ziskat bud’ graficko — pocetn€¢ nebo

numericky (pfimou volbou). Prvky jsou:

e soufadnicova osa (dvojnasobny prvek — jedna soufadnice a smér). Souradnicova osa v projekéni siti se napt. ztotozni s osou
stavajici komunikace (napt. spojnice 1 — 3 v obr. ). U ¢iselné mapy se jedna o numericky postup.

e bod (dvojnasobny prvek — 2 souradnice). Napt. stied kiizovatky (bod 1 v obr. I).

e smérnik (smer) — osa je rovnob&zna napt. se stavajici frontou domt.

e délka — osa je odsazend od daného sméru o urcitou hodnotu.

Jako priklad 1ze uvést navazani projektovaného sidlisté na stavajici zastavbu (obr. I).




Obr. 1 Navazani projektovaného sidliste na stavajici zastavbu

Graficko — pocetni postup ziskani prvkii (v prikladu uvedeném na obr. 1)

Hlavni osa sidlisté se voli rovnob&zné€ s osou X (spojnice /, 3) ve vzdalenosti . Vedlejsi osy jsou v prodlouzeni os stavajicich
komunikaci (Z, II) ve vzdalenosti ¢, popt. odsazené o zvolenou hodnotu, napt. ¢ (/II). Na polygonové stran€ (/121 — 122 a 124 —
125) se urci délka (d;, d,) graficky (odmétené Useky d;+e;, resp. d>+e; = délka polygonové strany). Spocitaji se soutadnice 4,
B a délka AB (dva prvky — osa). Dalsi dva prvky jsou délky a; a a, (graficky). Po vyrovnani musi platit: délka 4B = a;+a,+2c.
Pocetni postup

Soutadnice, smérnik i délku lze vypocitat pomoci kot prevzatych z méfickych nacrth pro ¢iselnou mapu. Hlavni body projektu
1ze ziskat na pocitaci vybaveném odpovidajicim grafickym softwarem, za predpokladu, Ze je K dispozici digitalni mapa

ad c¢) Vytycovaci sité

Druhy vytycovacich siti (technologie budovani vytyCovacich siti byla probrana v IG10).

Druh vytyC€ovaci sité se voli podle pozadavku na jejich presnost, druh stavby, materidlni (pfistrojové) vybaveni apod. Bytova a

obcanska vystavba — pouZzivaji se polygonové potrady, pro jednoduché ptipady osa, metoda prechodnych stanovisek.
Primyslova vystavba — pouzivaji se polygonové potady zvySené presnosti, vhodné€ zvolené pravouhelnikové sité
(odpovidajici projekénim zdmériim).
Liniové stavby — polygonové sité s presnosti odpovidajici vyznamu komunikace, n€kdy trojuhelnikové fetézce volené tak, aby
osa komunikace probihala zhruba stfedem fetézce, v soucasnosti GPS.
Mosty a tunely — trojiihelnikové sité protahlého tvaru, polygonovy potad nebo dva soub&zné navzajem propojené polygonoveé
porady, v soucasnosti GPS.

Doporucend presnost vytycovacich siti
polohova:
primyslovd a zemédélskad vystavba
Mezni odchylka rozdilu soutadnic pro 100 m (obecné k = A/100), kde A je soutadnicovy rozdil:
tiida:  A: 20mm-Jk
B: 30mm-k
C: 50mm-k

A — objekty vzéjemné spojené mechanizovanym dopravnim zatizenim,
B — objekty priléhajici k vleckové trati.
C — objekty zdvodu s dopravou prevazné motorovymi silnicnimi vozidly



bytovad a obéanska vystavba

Doporucuje se tiida C

Pouzije-li se vytyCovaci sit’ i k podrobnému vytycCeni, je tieba ji budovat s presnosti, kterd vyhovuje meznim odchylkam pro
podrobné vytyCeni.

vyskova:
Vyskové vytyCovaci sité se buduji zpravidla nivelaci s mezni jednotkovou chybou dvoji nivelace pro 1 km:
tfida A, B: 10 mm
C: 20 mm

ZalozZeni a udrzba vytyCovacich siti

Polohova sit
Hustota bodil vytycovaci sit€ se voli podle pouzitych prostredkii:
— pro klasické meticka prostiedky, tj. teodolit, padsmo, hrantilek apod. kolem 100 m.
— pro moderni métickd prostfedky, tj. elektronické tachymetry tidka sit’, popt. obvodova pro metodu prechodnych
stanovisek.
Ke stabilizaci mozno pouzit zabetonované trubky (n€kdy se nechavaji vy¢nivat nad beton cca 60 cm. natiraji se Jako vytycka
a slouzi zarovein Jako trvaly signdl). Zaroven se buduji zajistovaci body (napf. v prodlouZeni osy) nebo zajistovaci smery na
stavajicich objektech — signalizace. Casto se do betonového bloku osazuje i vyskova (hfebovd) znaka. V primyslové
vystavbe se pouzivaji betonové bloky s kovovou destickou. Pro specidlni prace se buduji pilife s nucenou centraci.

Vyskova sit’
Sklada se nejméne ze 3 bodl ve vySkovém systému projektu. Presnost se voli podle meznich odchylek podrobného vytyceni.
Na vétsich staveniStich se voli body 150 az 200 m od sebe.
Vzhledem k tomu, ze miize dojit k naruseni vysek stavebni ¢innosti, kontroluji se nejméné Jedenkrat do roka. V ptipade, Ze se
predpokladaji posuny, kontroluji se vysky pred kazdym vytyCenim. Vyskové body maji byt stabilizovany nejméné ve
vzdalenosti 2h od vykopu, kde h je hloubka vykopu.

ad d) Koordinacni vykresy vystavby

Obsah:

e pudorysy nadzemnich objekttl,

e verejné komunikace, véetn¢ chodnik,

e trasy vSech inZzenyrskych siti véetn€ objektl a ptipojek,

e terénni Cary dulezité pro vySkové feSeni.

Koordinac¢ni situace se zobrazuje na transparentnim nesrazlivém materialu, ktery umoziuje pfimou reprodukci. Zpracovava se
zpravidla v metitku 1:500. Jednotliva projekty se zakresluji do koordinacni situace a kontroluje se zejména vyskové feSeni —
zda pii kiiZeni podzemnich Investic nedochazi ke stfetim . Na podkladu koordinaéni situace se rozhoduje zda je mozno pfi
vykopech pouzit mechanizace nebo pfti stisnénych pomeérech pracovat rucn€. Geodet plni tyto hlavni tikoly:

udrZovat koordinac¢ni situaci Gplnou, tzn. dopliiovat kazdy projekt pfedany k realizaci,

poskytovat platné geodetické podklady pro jednotlivé projekty (formou rematrlce),

zjistovat odchylky skutecného provedeni stavby vzhledem k projektu,

vést koordinacni denik s odkazy na ptislusnd jednani, rozhodnuti apod., kterymi se provadi zmény a Gpravy.

ad e) Vytycovaci vykresy

Vyty€ovaci vykres Je urceny pro zobrazeni vytyCovaného (projektem navrzeného) stavebniho objektu nebo jeho Casti. Jsou v
ném uvedeny ciselné hodnoty vytyCovacich prvkl, umoznujici vytyCeni v terénu (od vytyCovaci sit€. popf. od stavajicich
objektil) na misté urceném projektem, ve stanoveném rozmeéru a tvaru, s predepsanou piesnosti.

Pro vyhotovovani vytyovacich vykresti plati CSN 013419 Vyty&ovaci vykresy staveb (1988)

Pii tvorbé vytyCovaciho vykresu se postupuje z velkého do malého. Nejprve se stanovi hlavni body projektu, tj. body. které
vyplyvaji ze spojeni projektu s geodetickou siti. Kromé zasady z velkého do malého Je nutno respektovat vytvarné prvky
projektu, tj. ptimost, kolmost apod. To vSe se zpravidla realizuje cestou ¢iselného feSeni s pouzitim analytické geometrie.

Pro vytyCeni je nutno zvolit vytyCovaci systém (vytyCovaci sit’) ktery musi respektovat celkové feseni stavby, technologii,
postup vystavby a ptihlédnout k vytyCovacim metodam. Tato sit’ by méla vyhovovat nejen pozadavkim vytyCeni, ale slouzit i k
dokumentaci skute¢ného provedeni stavby.

Ovéreni ciselné spravnosti kot projektu

V projektu se mohou vyskytovat chyby, zpisobené kresli¢em, reprodukci (necitelnost), ale 1 projektantem. Ovéfenim se rozumi
porovnani dil¢ich mér s celkovymi, kontroluje se rovnobéznost, pravouhlost, pfimost apod. stavebnich prvki. Kontroluje se
rovnéz dodrzeni minimalnich vzdalenosti, napt. kolejového pasu jetabové drahy od stény objektu apod.

Je vhodné vyznacovat jednotlivé objekty (napt. vedeni) uréitou smluvenou barvou (kromé oznaéeni podle CSN 013411) a touto
barvou oznacovat i1 vytyCené body (koliky). Pfedejde se tak zmatkiim pfi mnohdy zna¢ném mnozstvi kolikii pro vytyceni
ruznych investic. Pro smluvené barvy se vyhotovuje piehled (legenda), kterd se preda vSem stavebnim i geodetickym slozkam.
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Zasady pro spolehlivost funkce vytycovaciho vykresu

e vytyCovaci vykres musi jednoznacné urcovat polohu objektu (vetné inzenyrskych siti)

e 7z vytyCovacich vykresti riznych objektli na témze staveniSti musi byt pocetné odvoditelny vzajemny vztah kterychkoliv
dvou bodil

Témto podminkdm vyhovuje urceni vSech vytyCovanych bodl v soufadnicovém systému statnim nebo mistnim. Pti

pouziti vice vytyCovacich systéml musi byt zndm jejich vzajemny vztah. Pti znalosti kovarian¢nich matic vytyCovaci sité

a presnosti metenych veli¢in (vytyCovacich prvkl) je mozno v soufadnicovém systému fesit i vzajemné vztahy riznych

bodi z hlediska piesnosti.

Rozdeéleni vytycovacich vykresii
a) VytyCovaci vykresy prostorové polohy (hlavni polohova cara, osa, HVB, HBT)
b) VytyCovaci vykresy podrobného vytyceni
Oba vykresy je mozno spojit do jednoho, ale s rozliSenim faze a) a b). Pfi vytyCeni ze soufadnic a pfi metod¢ prechodnych
stanovisek je mozné pouzit jako vytyCovaciho vykresu situacni vykres s vyznacenim:
e vytyCovanych objektli a bodli definujicich jejich prostorovou polohu
e seznamu jejich pravouhlych soufadnic
e Dbodl vytyCovaci sité
e geodetickych bodt (CSN 73 0415)
Pii zpracovani vytyGovacich vykresii je nutno respektovat navazujici CSN (technické vykresy, vykresy ve stavebnictvi apod).
Vyty€ovaci prvky i dalsi udaje se uvadeji v metrech a gradech (stupnich). Pocet desetinnych mist se voli podle projektované
presnosti vytyCovani (mlize byt i formou tabelogramu). Pfesnost vytyCovani se ve vytyCovacich vykresech uvadi bud’ ¢iselné
pro soubor hodnot nebo odvolanim na ptislusnou CSN. Jednotlivé pak ¢iselnymi hodnotami piipsanymi za koty.
ad a) VytyCovaci vykresy prostorové polohy (obr. 2)
Objekty s prostorovou skladbou: metitko 1:200 az 1:2000 (popt. 1:5000 pii pouziti tabelogramu).
Obsah:
e prvky, které jsou predméetem vytyCeni (napt. body hlavni polohové ¢ary)
e prvky vytyCovacich siti (body)
e vytyCované a stavajici technické a topografické objekty (terénni Gpravy)
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Obr. 2 Vytycovaci vykres prostorové polohy

Liniové stavebni objekty: métitko 1:500 az 1:2000, popt. 1:5000, podle métitka podrobné situace. Obsah: Obdobny jako u
objektii s prostorovou skladbou, navic v obloucich tabulka s hlavnimi prvky oblouku a v
celé trase staniceni v kilometrech (uloha ¢. 3 ve cviceni IG10).
ad b) VytyCovaci vykresy podrobného vytyceni
Metitko 1:50 az 1:1000. Zpravidla se pouziva vykresii slouzicich i pro stavbu.
Obsah:
a) vytyCovany stavebni objekt
b) vztazné Cary (pfimky, modulova osnova)
¢) prvky prostorové polohy (napt. hlavni polohova ¢éra, popt. prvky vytyCovaci mikrosite)
d) navaznost (vztah) mezi geometrickymi prvky rozméru nebo tvaru stavebniho objektu a prvky prostorové polohy
(koty)
€) presnost vytyceni

Mistopisy bodu

Pro vyhledéni, popt. i obnovu vyty€enych bodi, urcujicich prostorovou polohu stavebnich objektii, je vhodné vyhotovit jejich
mistopisy. Mistopisy lze kreslit bez méfitka, pfi zachovani vzajemné ndvaznosti a polohy orientacnich Gdajii. Vyznaéi se
orientace k severu.

Mistopisy obsahuji geodeticka body, viditelné hranice pozemki, stavebni objekty, komunikace, vodstvo, stromy, potrubni a
elektricka vedeni, strany polygonového poradu, méfické ptimky, kolmice a dal$i podrobnosti slouzici k snazsi orientaci.

Pro kazdy mistopis se uvadi popis, tj. oznaceni a ¢islo bodu, soufadnice a nadmoiskéd vySka bodu vcetné pouzitého systému,
katastralni zemi, ndzev obce, popis mista a zplsob stabilizace bodu.
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