Geometrický plán

Zadání:
1. Zpracujte vybrané části ZPMZ:

a. Přepište měřené hodnoty do zápisníků podle jednotlivých typů úloh - polární (typ 1), ortogonální (typ 0), kontrolní oměrné (typ 9) atd. s využitím zadaného měřického náčrtu
b. Vypočítejte souřadnice identických bodů a nových bodů v místním souřadnicovém systému (MS). Počátek systému je ve stanovisku a osa +X je vložena do směru na identický bod 101
Poznámka: Pro tuto úlohu jsou identické body číslovány od č. 101 výše, body změny od č. 1. Pro vyloučení záporných hodnot souřadnic volte souřadnice počátku Y = 1000 m, X = 5000 m. Při výpočtech provádějte testování měřených hodnot
2. Porovnejte délky spojnic mezi vybranými identickými body odměřené z mapy opravené o srážku (p = 0.2% a q = 0.2%, mapový list VS–VI–15–13, k.ú. Šestajovice u Prahy) a délky vypočtené ze souřadnic
3. Zakreslete změnu do katastrální mapy s ohledem na deformaci mapového listu
4. Vypočítejte výměry nových parcel a záznam proveďte do předepsaného formuláře výpočtu výměr parcel (dílů). Výpočet proveďte jak podle parcel KN i pro porovnání s evidencí právních vztahů. První výpočet výměry každé nově oddělované parcely proveďte ze souřadnic v MS, druhý výpočet graficky planimetrem (plošná srážka s = 0.4%). Výměry dílů parcel podle BPEJ počítejte graficky.
 
Poznámka: hranici mezi bonitními třídami tvoří spojnice podle grafického zadání
 

http://gama.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/k153kn10/BPEJ_hranice.gif  
5. Vyhotovte geometrický plán pro rozdělení pozemku se všemi náležitostmi podle vyhlášky č. 190/1996 Sb. v platném znění: 

a. popisové pole 

b. grafické znázornění 

c. výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí 

d. seznam souřadnic 

e. výkaz údajů o BPEJ k parcelám nového stavu 

6. Vypracujte technickou zprávu, která jasně dokumentuje průběžné výsledky procesu tvorby GP. Vzory, měřená data, vstupní hodnoty atd. jsou na http://gama.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/k153kn10/3uloha.htm)
Číselné zadání: 13
Kritéria přesnosti podrobného měření a zobrazení polohopisu katastrální mapy

1) Dosažení přesnosti zobrazení změny v katastrální mapě v jiném systému než S-JTSK (dosažení přesnosti zobrazení podrobných bodů grafické formy mapy) – posouzení přesnosti zobrazení identických bodů podle hodnoty
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kde: 
dm je délka určená z hodnot odměřených na katastrální mapě s přihlédnutím ke srážce mapy

 
dk je délka spojnice určená z přímého měření

 pro mapu 1:2880 musí být Δd menší než:

 
pro délky do 50 metrů 

2.66 m
 
pro délky nad 50 metrů 

2.96 m
2) Výpočet ortogonální metody (měřické přímky) – kritériem je mezní odchylka mezi délkou měřické přímky měřenou a vypočtenou ze souřadnic
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kde: 
d je délka měřické přímky

3) Kontrola oměrných – kritériem je mezní odchylka uMd mezi přímo měřenou délkou mezi dvěma podrobnými body a délkou vypočtenou ze souřadnic
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kde: 
d je měřená délka

Tuto mezní odchylku musí splnit všechny měřené délky a současně dvě třetiny měřených délek musí vyhovět poloviční hodnotě této mezní odchylky.

4) Výpočet výměr parcel – mezní odchylky pro mapu 1:2880

a) výměra určená číselně (z přímo měřených měr nebo ze souřadnic v místním systému) v porovnání s výměrou určenou graficky
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kde: 
P je plocha v m2
b) výměra určená nezávisle dvakrát graficky
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5) Výpočet výměr ve výpočetní skupině – mezní odchylky pro mapu 1:2880

mezní odchylka mezi dosavadní výměrou skupiny a výměrou novou
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Postup zpracování:

Záznam podrobného měření změn (ZPMZ)
a) náčrt

Obsah náčrt
· zákres geometrického základu s vyznačením identických bodů (označeny čtverečkem)

· bodové pole

· severka

· sousední mapové listy

· značky stabilizovaných bodů

· druhy pozemků

· druhy označení hranic

· značky plotů

· oměrné a kontrolní míry

· nový stav silnou čarou
· parcelní čísla nově vznikajících parcel v kroužku

· průběh hranic parcel podle evidence právních vztahů.

Poznámka: V náčrtku jsou znázorněny i změny, které nejsou předmětem právních vztahů.
Náčrt je součástí přiloženého ZPMZ

b) zápisníky
Záznam všech měřených hodnot sloužící pro výpočet a kontrolu souřadnic bodů a výměr.
Zápisníky jsou součástí přiloženého ZPMZ

c) výpočty
· výpočet souřadnic podrobných a identických bodů v místním souřadnicovém systému (volba systému viz zadání) podle údajů uvedených v zápisníku
· výpočet kontrolních oměrných mezi podrobnými body

· ověření geometrického základu (ověření identických bodů – porovnání délky změřené na mapě opravené o srážku s délkou vypočtenou ze souřadnic)
· výpočet výměr

Všechny výpočty jsou spolu s příslušnými kontrolami uvedeny v protokolech přiložených k ZPMZ
d) zákres změny do katastrální mapy
S ohledem na srážku mapového listu vypočteme ortogonální vytyčovací prvky všech podrobných bodů vztažené k dvojici identických bodů a pomocí zobrazovacích trojúhelníčku je vyneseme do kopie katastrální mapy. Dále vyznačíme čísla nově vzniklých parcel. Zákres provedeme tenkou černou čarou.
Zákres je součástí přiloženého ZPMZ

e) grafické určení výměr

Pomocí digitálního planimetru určíme ze zákresu do kopie katastrální mapy výměry všech parcel a jejich dílů, včetně dílů pro určení BPEJ.
Porovnání 2× graficky určených výměr (výměry nejsou opraveny o srážku mapy)


[image: image7.emf]parcela díl 1.měření 2.měření rozdíl u

MP

106/109 663 661 2 23

a 389 388 1 20

b 274 274 1 18

106/110 500 502 2 21

106/111 506 504 2 21

106/112 662 661 1 23

c 419 419 1 20

d 243 243 0 17


Porovnání výměr určených graficky a číselně

[image: image8.emf]parcela graficky číselně rozdíl u

MP

106/109 665 660 5 30

106/110 503 500 3 27

106/111 507 500 7 27

106/112 664 660 4 30


f) výpočet výměr parcel (dílů)
Výpočet provedeme do předepsaného formuláře výpočet výměr parcel (dílů).
Výpočet je součástí přiloženého ZPMZ

Geometrický plán (GP)

a) grafické znázornění
Grafické znázornění obsahuje:
· hranice PK, původní a nový stav (nový stav silnou čarou)

· parcelní čísla nový parcel v kroužku, číslování nových bodů dle ZPMZ
· délky hranice nových parcel vypočtené ze souřadnic v závorce

· stabilizované body označeny kroužkem, identické body čtvercem (nepovinné)
· označení dílů parcel
· seznam souřadnic nových a identických bodů

· zákres se provádí černě v dostatečně velkém měřítku

b) výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí
Obsahuje dosavadní stav podle KN, nový stav podle GP (uvede se využití pozemků) a porovnání se stavem evidence právních vztahů (PK parcely). Při tvorbě GP není možno měnit kulturu pozemku.

c) výkaz údajů o BPEJ k parcelám nového stavu

Obsahuje údaje o BPEJ pro nově vzniklé nebo změněné parcely.
Závěr:
Výpočty byly provedeny v programech Groma a Excel, náčrt a grafické zobrazení v programu MicroStation. Při výpočtech nebyly překročeny mezní odchylky stanovené pro práci v katastru nemovitostí.
Exapolis, dne 12.5.2004

Zdeněk Nejedlý
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								81.02

								81.92		229.79		154.02		209.42		67.9

								81.9		229.63		154.08		209.01		68

				1.002

								81.61		229.71		154.05		209.22		67.95

								81.78		230.17		154.36		209.63		68.09

								81.812		230.059		154.263		211.884		68.146

								0.9975716684		0.9984829978		0.9986192412		0.9874034849		0.9971238224

								-0.0017314254		-0.0026427549		-0.0027789982		0.008436758		-0.0012835794

														0.9958402429





výměry

		

						parcela		díl		1.měření		2.měření		rozdíl						parcela		graficky		číselně		rozdíl

						106/109				663		661		2		23				106/109		665		660		5		30

								a		389		388		1		20				106/110		503		500		3		27

								b		274		274		1		18				106/111		507		500		7		27

						106/110				500		502		2		21				106/112		664		660		4		30

						106/111				506		504		2		21

						106/112				662		661		1		23

								c		419		419		1		20

								d		243		243		0		17
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								81.9		229.63		154.08		209.01		68

				1.002

								81.61		229.71		154.05		209.22		67.95

								81.78		230.17		154.36		209.63		68.09

								81.812		230.059		154.263		211.884		68.146

								0.9975716684		0.9984829978		0.9986192412		0.9874034849		0.9971238224

								-0.0017314254		-0.0026427549		-0.0027789982		0.008436758		-0.0012835794

														0.9958402429





výměry

		

						parcela		díl		1.měření		2.měření		rozdíl						parcela		graficky		číselně		rozdíl

						106/109				663		661		2		23				106/109		665		660		5		30

								a		389		388		1		20				106/110		503		500		3		27

								b		274		274		1		18				106/111		507		500		7		27

						106/110				500		502		2		21				106/112		664		660		4		30

						106/111				506		504		2		21

						106/112				662		661		1		23

								c		419		419		1		20

								d		243		243		0		17
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