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Nařízení vlády č. 116/1995 Sb. ze dne 19. 4. 1995 kterým jsou stanoveny:
• geodetické referenční systémy závazné na celém území státu

• závazná státní mapová díla a zásady jejich používání

– dokument lze nalézt na www.cuzk.cz 

Závaznými geodetickými referenčními systémy pro zeměměřické činnosti jsou

a) světový geodetický referenční systém 1984 "WGS84"
b) evropský terestrický referenční systém "ETRS"
c) souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sít katastrální "S–JTSK"
d) souřadnicový systém 1942 "S–42"
e) výškový systém baltský – po vyrovnání "Bpv"
f) tíhový systém 1995 "S–Gr95"
– u referenčních systémů se na základě nových zpřesňujících měření v jejich názvu a zkratce mění nebo doplňuje letopočet
– technické parametry referenčních systémů jsou: 
Závazné referenční systémy

WGS84 (World Geodetic System)

– globální referenční systém navržený tak, aby vyhovoval pro celou Zeměkouli

– definován technologiemi kosmické geodézie

– elipsoid WGS84

– Mercatorovo příčné konformní válcové zobrazení v 6° pásech (UTM)

– soubor vyrovnaných souřadnic výchozích bodů nadřazené sítě nultého řádu

– souřadnice WGS84:  – zeměpisná šířka,  – zeměpisná délka, H – elipsoidická výška, nebo pravoúhlé geocentrické souřadnice (X, Y, Z)

ETRS89 (European Terrestrial Reference System)

– kontinentální systém – navržený pro Evropu a přizpůsobený deskové tektonice

– definován technologiemi kosmické geodézie a údaji z mezinárodních zpracovatelských center

– elipsoid GRS80 (Geodetic Reference System 1980)

– referenční rámec vybraných bodů JTSK, jejichž pravoúhlé geocentrické souřadnice byly vztaženy k evropskému terestrickému referenčnímu rámci (ETRF – European Terrestric Reference Frame)

S–JTSK (Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální)

– Besselův elipsoid

– Křovákovo konformní kuželové zobrazení v obecné poloze

– soubor souřadnic bodů z vyrovnání trigonometrických sítí
S–42 (Souřadnicový systém 1942)

– Krasovského elipsoid

– Gaussovo (Gauss–Krügerovo) příčné konformní válcové zobrazení v 6° pásech

– soubor souřadnic bodu z mezinárodního vyrovnání astronomicko–geodetických sítí
Bpv (Výškový systém baltský – po vyrovnání)

– výchozí výškový bod: nula stupnice mořského vodočtu v Kronštadlu

– soubor normálních výšek z mezinárodního vyrovnání nivelačních sítí
S–Gr95 (Tíhový systém 1995)

– definován hladinou a rozměrem sítě, které jsou odvozeny z absolutních tíhových měření v mezinárodní gravimetrické síti

– souborem hodnot tíhového zrychlení z vyrovnání mezinárodní sítě
Závazná státní mapová díla podle nařízení vlády 116/1995

Pro veřejné užití: 
• katastrální mapy

• státní mapa 1:5000 (dříve SMO)

• základní mapa České republiky 1:10 000, 1:25 000. 1:50 000, 1:100 000 a 1:200 000

• tematická mapová díla vytvořená pro celé uzemí státu na podkladě ZM ČR

• mapa České republiky 1:500 000
Tvorbu a údržbu těchto map zajišťuje resort Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
Pro potřeby obrany státu: 
• vojenské topografické mapy 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000, 1:500 000. 1:1 000 000
• tematická mapová díla vytvořená pro celé území státu na podkladě vojenských topografických map. 

Tvorbu a údržbu těchto map zajišťuje resort Ministerstva obrany ČR
Státní mapové dílo středního měřítka

Vládní usnesení č. 327 z roku 1968 o používání souřadnicových systémů na území ČSSR: 
– pro potřeby civilního sektoru (národní hospodářství, státní správa, projekční činnost, vzdělávání atd.) bylo nutno vytvořit soustavu obsahově ochuzených map bez zobrazování jakýchkoli geografických i rovinných souřadnic

– nové státní mapové dílo – tzv. základní mapa ČSSR

(  od roku 1968: 
důsledné oddělení civilního a vojenského státního mapového díla (odlišné referenční plochy, kartografické zobrazení i rovinný souřadný systém)

• civilní statní mapové dílo – tzv. základní mapy (+ tematické mapy na podkladě ZM)

• vojenské státní mapové dílo – tzv. topografické mapy (+ tematické mapy na podkladě TM)

1. SMD pro potřeby obrany státu

Vojenská kartografická produkce

• dlouholetá tradice

• mapové dílo patří k nejlepším v celosvětovém měřítku

A. TIŠTĚNÉ MAPY

a) Vojenské topografické mapy

Vojenské topografické mapy se standardizovaným obecným obsahem slouží jako

– všeobecný topografický podklad pro studium vojensko–geografických charakteristik území a pomůcka pro orientaci a navigaci v terénu

– jednotný topografický lokalizační podklad pro zobrazování vojenských tematických údajů a informací
Od 90. let využívány též jako podklad pro komerční tvorbu map pro veřejné využití – např. turistické mapy 1:50 000 (Klub českých turistů) na podkladu TM50. 

Geodetické a kartografické základy TM

• Gaussovo (Gauss–Krugerovo) zobrazení 6° poledníkových pásů (příčné válcové konformní)

• Referenční elipsoid:  Krasovského el. 

• Rovinný souřadnicový systém: S–42/83 (nejprve S–52, později S–42, nyní S–42/83)

Vznik současných topografických map

Po 2. světové válce začalo vznikat mezinárodní mapové dílo jednotné koncepce, používané v rámci států tehdejší Varšavská smlouvy. 

1953–57 – celostátní mapování (vojenské) pro tvorbu topografických map v měřítku 1:25 000 – převážně letecká fotogrammetrie (bez toporevize); další měřítka (TM50 a menší) vznikla odvozením z TM25

1957–71 – mapování v měřítku 1:10 000 – zajišťováno ve spolupráci civilního (90%) a vojenského (10%) sektoru; letecká fotogrammetrie, příp. tachymetrie (rovinaté a zalesněné terény). Vznikla topografická mapa 1:10 000 (TM 10), která byla záhy armádou opuštěna, základním měřítkem pro vojenské mapy zůstala TM25. Mapa TM10 byla později využita jako podklad pro odvození ZM10. 

V současné době

• v užívání jsou topografické mapy po 4. obnově (1987–1996) měřítek TM25, TM50, TM100, TM200
• platnost těchto TM konči dnem 31. 12. 2005
Od r. 2001

probíhá 5. obnova vojenských topografických map společně s úplným kartografickým přepracováním a převodem do světového referenčního systému ve smyslu standardu NATO. 

Klad a značení listů topografických map
• systém orientován se sítí geografických souřadnic (s obrazem poledníků a rovnoběžek)
• vychází z kladu listů Mezinárodní mapy světa 1:1 000 000 (IMW)
• rozměr listu IMW: 
 
6° zeměpisné délky (poledníkové pásy číslované 1 až 60 od poledníku 180° –  u nás 33 a 34)

 
4° zeměpisné šířky (rovnoběžkové vrstvy značené od rovníku velkými písmeny – u nás M)

Přehled dělení listů topografických map
	měřítko
	výchozí mapa
	dělení
	počet listů
	příklad označení mapy

	1:1 000 000
	
	
	1
	M–33

	1:500 000
	IMW
	2×2
	4
	M–33–A

	1:200 000
	IMW
	6×6
	36
	M–33–XXXVI


	1:100 000
	IMW
	12×12
	144
	M–33–144

	1:50 000
	TM100
	2×2
	4
	M–33–144–A

	1:25 000
	TM50
	2×2
	4
	M–33–144–A–b

	(1:10 000)
	(TM25)
	(2×2)
	(4)
	(M–33–144–A–b–4)


Měřítková řada současných TM

TM25

mapa původní (vznikla mapováním)

rozměr mapového listu: šířka 5', délka 7'30''

interval vrstevnic:  5 m

vykreslena pravoúhlá rovinná síť s krokem 1 km

geografická síť – na rámu mapy rysky v kroku 1'

TM50

mapa odvozená (z TM25)

rozměr mapového listu: šířka 10', délka 15''
interval vrstevnic: 10 m

vykreslena pravoúhlá rovinná síť s krokem 1 km

geografická síť – na rámu mapy rysky v kroku 1'

TM100

mapa odvozená (z TM50)

rozměr mapového listu: šířka 20', délka 30'

interval vrstevnic: 20 m

vykreslena pravoúhlá rovinná síť s krokem 2 km

geografická síť – na rámu mapy rysky v kroku 1'

TM200

mapa odvozená (z TM100) 
rozměr mapového listu: šířka 40', délka 1°

interval vrstevnic: 20 m

vykreslena pravoúhlá rovinná síť s krokem 4 km

geografická síť – na rámu mapy rysky v kroku 1'

v současnosti je na TM tištěna též síť WGS84

b) Další druhy vojenských map

Vojenské tematické a speciální mapy

 
Mapa geodetických údajů (MGÚ 50)

 
Mapa průchodnosti terénu (MPT50, 100)

 
Fotomapa města (FMM 10)

 
Cvičná družicová mapa (CDM 50, 250)

 
Mapa vojenských výcvikových prostorů (MVVP 25, 50)

 
Nástěnná mapa ČR (NM ČR 250)

 
Letecká orientační mapa ČR (LOM ČR 500)

Standardizované mapy pro společné operace

 
Joint Operation Graphic (JOG) 1:250 000 (pozemní a letecká verze) 
 
  – pro plánování a řízení společných pozemních a vzdušných operací NATO

 
  –geodetická zeměpisná síť WGS84 
 
  – pravoúhlá rovinná síť hlásného systému UTM

 
Transit Flying Chart 1:250 000

 
  – k plánování a řízení vzdušných operací 

 
Low Flying Chart–Czech Republic 1:500 000 

 
  – k plánování a řízení leteckého provozu v době míru

c) Nové vojenské mapové dílo

– má platit od 1. 1. 2006: 
• bude využíváno v rámci ČR a aliance NATO

• je zpracováváno na základě přijatých standardizačních dohod NATO

• referenční systém WGS84 (elipsoid WGS84)

• zobrazení UTM s 6° pásy

• měřítková řada bude obsahovat: TM25, TM50, TM 100 (přepracované) + mapy společných operací 1:250 000
B. DIGITÁLNÍ PRODUKTY

Vojenský geografický informační systém (VGIS)
soubor speciálních datových bází a programových produktů využívaných ke zpracování geodetických měření, tvorbu topografických a speciálních map a další potřeby armády ČR

Součástí VGIS jsou například: 
Rastrové ekvivalenty topografických map

– digitální kopie TM v rastrovém formátu, čtverce 10×10 cm z mapy příslušného měřítka, S–42/83 (WGS84), základní formát dat GeoTIFF, aktuálnost dat TM po 4. obnově (1987–1996)

Rastrové ekvivalenty dalších geografických produktů

– mapy JOG, letecké snímky, letecké mapy

Digitální výškopisná data

– Digitální výškopisná data (DVD) – pravidelně rozložené body v síti 100×100 m, chyba v určení výšky 3–15 m, S–42/83 (příp. WGS84, S–JTSK), Bpv, datový podklad: vrstevnice TM25 po 4. obnově, od r. 2001 nahrazuje dosud používaná data DMR 2

– Digitální výškopis terénu 1 (DVT 1) – pravidelně rozložené body 3''×3'', WGS84, Bpv, chyba v určení výšky 5–30 m, datový podklad: DVD, zpracován dle norem NATO

Digitální modely území

• soubor geografických informací ve vektorové formě, hierarchicky a topologicky uspořádané, geografické objekty polohově definované, s popisnými atributy

– DMÚ 25 – na podkladu TM25, střední polohová chyba 18 m, S–42/83 (WGS84, S–JTSK), zákl. formát dat ArcInfo 7. x Coverage (vodstvo, komunikace, potrubní a energetické trasy, rostlinný kryt, zástavba, hranice, výškopis), distribuce od 1998. 

– DMÚ 200 – na podkladu TM 100, střední polohová chyba 60 m, S–42/83 (WGS 84, S–JTSK), zákl. formát dat Arclnfo 7. x Coverage (vodstvo, sídla, komunikace, potrubní a energetické trasy, hranice, rostlinný kryt, výškové překážky, geodetické body), distribuce od 1993. 

Vector Smart Map Level 1 (VMap 1)

• vektorová databáze geografických informací v měřítku cca 1:250 000, pokrývající území celého světa

• vzniká v rámci NATO pro účely plánování a řízení operací, základním zdrojem dat většinou mapy JOG a národní databáze podobných měřítek. 

– VMap1 z území ČR – podkladem byla databáze DMÚ 200, WGS84, standardní formát dat VPF (Vector Product Format), distribuce od 2002, není omezeno pro účely obrany státu. 

– VMap1 ze zahraničí – WGS84, formát VPF, dokončeno 2003. 

C. Dostupnost vojenských map a geografických produktů

• výrobu a distribuci zajišťuje Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad Dobruška (VGHMÚř)

– vznikl k 1. 7. 2003 v rámci reformy související s výstavbou profesionální Armády ČR

– nástupnická organizace bývalého Vojenského topografického úřadu Dobruška (VTOPÚ), Vojenského zeměpisného ústavu (VZÚ), Povětrnostního ústředí Praha a částečně Hlavního úřadu vojenské geografie Praha (HÚVG)
• téměř všechny produkty z území ČR jsou nyní k dispozici i mimoresortním uživatelům: 
– papírové mapy – lze zakoupit ve skladu v objektu MO (ul. Na valech, Praha 6)

– digitální data – lze objednat u VGHMÚř

• k dispozici pro mimorezortní uživatele nejsou pouze speciální účelové vojenské produkty, podklady ze zahraničí a podklady, u nichž je smluvní závazek k neposkytování třetím osobám. 

Internetový zobrazovač geografických armádních dat: http://arcims.arcdata.cz 
2. SMD pro veřejné využití

A. TIŠTĚNÉ MAPY

– mapy do roku 1968

Topografická mapa ČSSR 1:10 000

• Gauss–Krügerovo zobrazení, S–42 – vznik původním mapováním v měřítku 1:10 000 (od r. 1957) – mapa měla stupeň utajení „Tajné!”, v důsledku usnesení vlády ČSSR č. 327/1968 Sb. bylo její používání v civilním sektoru zakázáno, podklady i mapy předány vojenské topograficko službě a později skartovány

• sloužila jako podklad pro projektové práce a pro zpracovaní plánů měst 
Základní mapa ČSSR 1:50 000

• Gauss–Krügerovo zobrazení, S–52, vznik koncem 50. let odvozením a grafickým překreslením do zjednodušeného mapového klíče v kladu listů vojenských topografických map; mapa nebyla utajována

• sloužila jako podklad pro silniční mapy ČSSR 1:50 000 a pro Základní vodohospodářskou mapu 1:50 000 a pro zpracování map okresů 1:50 000 
Základní mapa ČSSR 1:200 000

• vznikla v Gauss–Krügerově zobrazení v souřadnicovém systému S–52 koncem 50. let odvozením a grafickým překreslením v kladu listů vojenských topografických map; mapa nebyla utajována

• sloužila jako podklad pro silniční mapu ČSSR 1:200 000 a pro geologické mapování ČSSR v měřítku 1:200 000 a pro zpracování map krajů

– po roce 1969

a) Základní mapa

 – do roku 1990 byla ZM určena pouze „pro vnitřní potřebu státních orgánů a socialistických organizací”, jejich distribuce byla evidována

• ZM10 (i ostatní měřítka) vydávány bez jakýchkoli údajů o souřadnicích a bez mimorámových údajů; pokud tištěna s údaji S–JTSK, měla stupeň utajení „Tajné!”

• mapy ZM25 sloužily pro projektové práce a pro inženýrsko–geologické mapování

• mapa ZM50 sloužila pro pravidelnou aktualizaci (prováděly každoročně bývalá Střediska geodézie v okresech – nyní Katastrální úřady) formou tzv. „kyvadlových map”, aktualizované vydání ve 4–5 letém cyklu; polohopis byl využíván při zpracování turistických map

• mapa ZM100 původně vznikla jako topografický podklad pro odvození mapy okresů

• mapa ZM200 sloužila jako topografický podklad pro automapy 1:200 000, aktualizace ve 4–5 letém cyklu

– od roku 1990 – ZM volně dostupné v prodejnách map při vybraných (krajských) katastrálních úřadech

• od roku 1992 obsahují mapové listy ZM též body polohového a výškového bodového pole, rovinnou pravoúhlou souřadnicovou síť a zeměpisnou síť (nyní i WGS84)

Geodetické a kartografické základy

• Křovákovo konformní válcové zobrazení v obecné poloze

• referenční elipsoid: Besselův el.

• rovinný souřadnicový systém S–JTSK

• výškový systém: Balt po vyrovnání – Bpv

ZM je mapa odvozená !

Klad a značení listů základních map
• vychází se ze základního měřítka 1:200 000

• pole map ZM200 vymezena v rovině S–JTSK umělou konstrukcí – rovnoramenné lichoběžníky, jejich strany zhruba sledují obraz poledníků

• výška libovolného listu ZM je konstantní (380 mm)

• mapový rám ZM není souhlasně orientován s S–JTSK (ani se zeměpisnou sítí)

• souřadnice rohů mapových listů nejsou okrouhlé hodnoty (ani v S–JTSK)

• označení mapových listů ZM doplněno názvem nejvýznamnější lokality

Přehled dělení listů topografických map
	měřítko
	výchozí mapa
	dělení
	počet listů
	příklad označení mapy

	1:200 000
	
	
	1
	12

	1:100 000
	ZM200
	2×2
	4
	12–4

	1:50 000
	ZM100
	2×2
	4
	12–42

	1:25 000
	ZM50
	2×2
	4
	12–423

	1:10 000
	ZM50
	5×5
	25
	12–42–23


Měřítková řada současných ZM ČR

ZM10

mapa odvozená (z TM10 – mapování 1957–71)

– první vydání vyšlo v letech 1971 – 88, obnova 1981 – 2000

– 4572 mapových listů; pětibarevný ofsetový tisk

– obsah mapy znázorňuje pouze území ČR

– interval vrstevnic 2 m

– nyní též body polohového a výškového bodového pole, rovinná pravoúhlá souřadnicová síť s krokem 1 km a zeměpisná síť po 1' (i WGS84)

ZM10 s doplňkovým obsahem

– na území měst Prahy a Brna doplněny názvy ulic, veřejných prostranství a mostů, výplně budov a bloků budov

ZM25

mapa odvozená (ze ZM10) – vznikala nejpomaleji, na Slovensku nebyla vydávána

– 787 mapových listu; pětibarevný ofsetový tisk

– obsah mapy znázorňuje pouze území ČR 
– interval vrstevnic: 5 m

– nyní též rovinná pravoúhlá souřadnicová síť po 1 km a zeměpisná síť s krokem 1'

ZM50

mapa odvozená (z TM50)

– vznikla jako první ZM v letech 1971–73

– 217 mapových listu; šestibarevný ofsetový tisk

– hraniční listy zobrazuji i obsah mimo území ČR – interval vrstevnic: 10 m

– nyní i rovinná pravoúhlá souřadnicová síť po 5 km a zeměpisná sít WGS84 s krokem 1'
– nejpoužívanější mapový podklad pro odvětvové tematické mapy

ZM100

mapa odvozená (ze ZM50)

– vznikla montáží a fotografickým zmenšením listů ZM50

– 64 mapových listů, sedmibarevný ofsetový tisk

– obsah shodný se ZM50 (interval vrstevnic 10 m)

– zatím tištěna bez souřadnicových sítí

ZM200

mapa odvozená (z TM200)

– 19 mapových listů; osmibarevný ofsetový tisk

– interval vrstevnic 50 m

NOVÁ ZM10 z dat ZABAGED

• od roku 2001 se obnovená vydání ZM10 zpracovávají digitální technologii ze Základní báze geografických dat ČR (ZABAGED)

• rozšířený mapový obsah a rozšířené barevné rozlišení vybraných ploch

• Nová ZM10 tvoří základní podklad pro odvození map menších měřítek

• dosud vydáno 2244 mapových listu

• pro celé území má být vydána do roku 2007

• Nová ZM10 získala ocenění „MAPA ROKU 2001”
NOVÁ ZM50 z dat ZABAGED

• od roku 2002 se obnovená vydání ZM50 zpracovávají digitální technologií ze Základní báze geografických dat ČR (ZABAGED)

• rozšířený mapový obsah a rozšířené barevné rozlišení vybraných ploch

b) Další tištěné mapy pro veřejné využití

Tematické mapy – většinou na podkladu ZM50

 
Přehled trigonometrických a zhušťovacích bodů 1:50 000

 
Přehled výškové (nivelační) sítě 1:50 000

 
Mapa základních sídelních jednotek ČR 1:50 000

 
Základní vodohospodářská mapa ČR 1:50 000

 
Silniční mapa ČR 1:50 000

 
Silniční mapa krajů ČR 1:200 000

 
Česká republika – Česká státní nivelační síť I.–III. řád 1:500 000, I.–III. řád Praha a okolí 1:100 000

 
Podkladová mapa ČR 1:1 000 000

Mapy územních celků

 
Mapa okresů ČR 1:100 000 
 
Mapa krajů ČR 1:200 000

 
Česká republika 1:500 000

 
Česká republika – Fyzickogeografická mapa 1:500 000
 
Česká republika 1:1 000 000

Mapy správního rozdělení

 
Mapa správního rozdělení ČR 1:200 000

 
Česká republika – Mapa správního rozdělení 1:500 000

 
Mapa správního rozdělení ČR 1:1 000 000

 
Mapa správního rozdělení ČR 1:2 000 000

Přehledy kladů mapových listů státních mapových děl

 
ČR – Klad listů Státní mapy 1:5 000 – odvozené (1:500 000) 
 
ČR – Klad listů zákl. map středních měřítek (1:500 000) 
 
ČR – Klad listů Státní mapy 1:5 000 – odvozené a základních map středních měřítek (1:500 000)
 
Klad listů základních map středních měřítek (1:1 000 000) 
 
Klad listů základních map středních měřítek (1:2 000 000)

B. Digitální produkty

a) ZABAGED – ZÁkladní BÁze GEografických Dat

Charakteristika

• digitální model území ČR

• odvozen z mapového obrazu Základní mapy České republiky 1:10 000
• souřadnicový systém S–JTSK, výškový systém Bpv

ZABAGED má charakter GIS integrujícího prostorovou složku vektorově grafiky s topologickými relacemi objektu a složku atributovou obsahující popisy a další informace o objektech

Programové prostředí ZABAGED:

• grafická prostředí MicroStation 

• GIS prostředí MGE (Intergraph)

• relační databáze ORACLE

Prostorově organizační jednotky ZABAGED:

mapové listy 1:10 000 v kladu listu ZM ČR

Vznik ZABAGED:

• zahájení tvorby v roce 1995 – nejprve jako rastrový model ZABAGED/2 ze ZM10

• vektorová forma ZABAGED (soubory DGN) dokončena v roce 2001 – zástavba sídel (intravilánu) na části území byla dočasné v rastrové formě (formát CIT)

• od roku 2001 – celoplošná fotogrammetrická aktualizace ZABAGED + převod intravilán do vektorové formy

• současně s aktualizací probíhá naplňování atributové (popisné) složky ZABAGED.

Obsah ZABAGED

• 106 typů objektů strukturovaných v databázi do 60 grafických vrstev vektorových (DGN) souborů

• doplňková informace resp. identifikátory některých typů objektů (vodstvo, komunikace) jsou přebírány z databází jejich odborných správců

• výškopisná složka vybavená vektorovým souborem vrstevnic umožňuje vytvářet účelově digitální model terénu

Objekty ZABAGED jsou začleněny do následujících osmi kategorií (tříd) typu objektu:

• sídla, hospodářské a kulturní objekty

• komunikace

• rozvodné sítě a produktovody

• vodstvo

• územní jednotky

• vegetace a povrchy

• terénní reliéf

• geodetické body

Hodnoty atributů ZABAGED

– přebírány od příslušných správců územních jevů

– např. identifikátory vodních toků a povodí, čísla silnic, uzlových bodů (křížení silnic), stavebních objektů na silnicích, označení traťových a definičních úseků železničních tratí, kódy letišť, kódy a názvy chráněných území, kódy dobývacích prostorů a další

Instituce/správci, od nichž jsou přebírány atributové údaje pro ZABAGED:

• VÚV TGM – Výzkumný ústav vodohospodářský TGM 
• ČHMÚ – Český hydrometeorologický ústav

• ŘSD – Ředitelství silnic a dálnic

• TÚDC ČD – Technická ústředna dopravní cesty Českých drah

• CDV – Centrum dopravního výzkumů

• AOPK ČR – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

• SCHKO – Správa chráněných krajinných oblastí

• ČSÚ – Český statistický úřad

• Katastrální úřady

• Český báňský úřad

Datové modely ZABAGED

– současný MGE datový model ZABAGED je tvořen vektorovými soubory DGN s atributovými záznamy v relační databázi a lze jej exportovat ve formátu MPD projektu MGE

– zjednodušený geodatabázový datový model bude mít v relační databázi uložena společně jak data popisná – atributová – tak i prostorová – vektorová. Export dat se předpokládá ve formě Shape files i XML/GML od roku 2004.

Poskytování dat ZABAGED

– po celých mapových listech jako vektorové soubory polohopisu (2D) a výškopisu (3D nebo 2D) ve formátu DGN (příp. DXF) bez popisné složky atributů
– polohopisná a výškopisná složka mohou být poskytnuly společně nebo odděleně

– možnost objednat data prostřednictvím formuláře na Internetu (www.cuzk.cz)

Správcem a poskytovatelem dat ZABAGED je Zeměměřický úřad, autorská práva: ČÚZK

b) Rastrové reprezentace mapových děl

RZM10

• rastrová reprezentace ZM10

• vrstvy mapy vznikly skenováním jednotlivých tiskových podkladů ZM10

• celé území ČR s výjimkou vojenských újezdů

• poskytování: buď jako čtverce 2×2 km v barevném rastrovém formátu TIFF (400 dpi) nebo po mapových listech (5 vrstev, formát CIT, 400 dpi)

Nová podoba RZM10 – vzniká od r. 2001 z dat ZABAGED

• data ZABAGED počítačově zpracována do vizuální podoby mapy

• rastr, data přesné odpovídají vektorovým datům ZABAGED

• bohatší značkový klič, aktuálnost

• využití při tvorbě aplikací GIS

• poskytování: čtverce 2×2 km v barevném rastrovém formátu TIFF (400 dpi) nebo po mapových listech (10 vrstev, formát CIT, 400 dpi)

RZM25

• rastrová reprezentace ZM25

• vrstvy mapy vznikly skenováním jednotlivých tiskových podkladů ZM25

• celé území ČR

• poskytování: jako čtverce 5×5 km v barevném rastrovém formátu TIFF (400 dpi) nebo po mapových listech (5 vrstev, formát CIT, 400 dpi)

RZM50

• rastrová reprezentace ZM50

• vrstvy mapy vznikly skenováním jednotlivých tiskových podkladů ZM50

• celé území ČR + příhraničí

• poskytování: buď jako čtverce 10×10 km v barevném rastrovém formátu TIFF (400 dpi) nebo po mapových listech (7 vrstev, formát CIT, 400 dpi)

Nová podolu RZM50 – vzniká od roku 2002 z dat ZABAGED

• data ZABAGED počítačově zpracována s využitím poloautomatické generalizace z měřítka dat ZABAGED (1:10 000) do vizuální podoby mapy

• bohatší značkový klič, aktuálnost

• poskytováni: čtverce 10×10 km v barevném rastrovém formátu TIFF (400 dpi) nebo po mapových listech (10 vrstev, formát CIT, 400 dpi)

RZM200

• rastrová reprezentace ZM200

• vrstvy mapy vznikly skenováním jednotlivých tiskových podkladů ZM200

• celé území ČR

• poskytování: jako čtverce 50×50 km v barevném rastrovém formátu TIFF (400 dpi) nebo po mapových listech (6 vrstev, formát CIT, 400 dpi)

Rastrová reprezentace mapy ČR 1:500 000

Rastrová reprezentace mapy ČR 1:1 000 000

C. Dostupnost kartografických produktů pro veřejné využití

• výrobu a distribuci zajišťuje Zeměměřický úřad (ZÚ), autorská práva vlastní ČÚZK

– výroba tištěných map – ZÚ – odbor kartografie a polygrafie v Sedlčanech

– příprava a zpracování digitálních dat – ZÚ v Praze, ZÚ v Sedlčanech

– distribuce tištěných map – prostřednictvím mapových prodejen při krajských katastrálních úřadech

– digitální data – lze objednat v ZÚ Praha, i pomocí Internetu http://www.cuzk.cz

• přístup k digitálním mapám na Internetu:

ZÚ poskytuje digitální data veřejnosti též prostřednictvím služeb Terramapserveru –
 http://www.terramapserver.com/cz/
Dále poskytuje specifikovaným uživatelům přístup k datům v rámci mapových služeb prostřednictvím pilotního projektu Státního mapového centra http://www.czmap.cz/
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