Technická zpráva

Název úlohy: Tvorba topografického originálu mapy 1:5 000 
Školní rok:    2003/2004

Zadání:
1) V zadané lokalitě proveďte rekognoskaci a návrh pomocných výškových bodů.
2) Zaměřte pomocné výškové body proložením polygonového pořadu oboustranně polohově připojeného a orientovaného, popř. pouze polohově připojeného (podle reálných možností). Zaměření pořadu bude provedeno současně s podrobným měřením výškopisu. Číslování pomocných bodů – od 4001 výše (jen vlastní číslo bodu !!).
     Měření musí odpovídat požadované 4.TP pro tvorbu účelové mapy podle ČSN 013410,  tedy pro polygonový pořad bude:

- max.délky stran : 




350 m

- mezní rozdíl mezi dvojím měřením strany:

0,01 √s + 0,15
(m)

- mezní rozdíl mezi dvojím převýšením:

0,005 
√s

(m)

- mezní úhlová odchylka v uzávěru pořadu:

250 √ (n+3)

(cc)

- mezní polohová odchylka v uzávěru pořadu:
0,01 √ Σs + 0,15
(m)

- mezní odchylka ve výškovém uzávěru: 

80 √ R (km)

(mm)

3) Kontrolně určete výšku 2-3 sousedních pomocných bodů technickou nivelací od nejbližších bodů nivelační sítě.

- mezní odchylka mezi výškami určenými nivelací a trigonometricky je




ΔH = 0,08 m

4) Proveďte polohopisné a výškopisné zaměření zadané lokality tak, aby bylo možno vytvořit topografický originál mapy v měřítku 1:5 000.

5) Kontrolu přesnosti výškopisu proveďte pomocí dvou tzv. „kontrolních profilů“                   o minimální délce 250 m. Body profilu volte maximálně ve vzdálenostech do 30 m od sebe. Body profilu zobrazte na průsvitku i se čtvercovou sítí a určete:

· v každém profilu střední výškovou chybu ze vztahu:

        SH = √ (1 / k N) Σ Δ HJ 2    , 






 kde  k= 2,

        Δ H = Hm - Hk

Hm … výška podrobného bodu z vrstevnic



            Hk  … výška podrobného bodu z kontrolního profilu

a porovnejte:


a)   hodnoty rozdílů výšek Δ H  s kritériem 




│ Δ H │ ≤  2 uH √ k ,    kde  uH = 0,18 m pro 4.TP ,



b)  
SH    s kritériem  ωN uV           (SH ≤ ωN uV)  , 






kde  uV = 0,80 m ,      ωN = 1,25  pro N=20.

Výsledný elaborát bude obsahovat:

· adjustované zápisníky podrobného měření nebo výpisy z registračního zařízení

· dokumentace výpočtu polygonového pořadu pro pomocné body

· výpočty souřadnic a výšek podrobných bodů

· měřický náčrt výškopisného měření

· topografický originál mapy v měřítku 1:5 000

· kontrolní profily na průsvitce

· vyhodnocení dosažené přesnosti výškopisu

· technickou zprávu se zhodnocením dosažených výsledků

Datum měření: 30. - 31. 5. 2004
Místo měření: Mariánská

Počasí: 30. 5.: jasno, mírný vítr
             31. 5.: polojasno, bezvětří 
Měřická skupina: 

Filipová Jana          

Holešovský Jan

Kopecká Lenka

Kraftová Kamila

Nejedlý Zdeněk

Pomůcky:

totální stanice Sokkia Set5A č. D20687 a psion organiser model lz64
nivelační přístroj

nivelační lať

stativ
2 odrazné hranoly

měřický slunečník

pásmo

kolíky, palice

psací potřeby, zápisníky

náčrt, podložka
Pracovní postup:

     Byl navržen polygonový pořad tak, aby se z něho dalo, popřípadě z bodu rajónu, zmapovat celé zadané území. Polygonový pořad byl oboustranně připojený a to na body č. 217ex a 33.2. Z bodů polygonového pořadu, dočasně stabilizovaných kolíky, byly zaměřeny podrobné body s hustotou odpovídající výsledné mapě 1:5 000 a se zohledněním terénu, tzn. např. hran větších než 1 m, cest, hranic lesa.
     Kontrola přesnosti výškopisu byla provedena pomocí dvou tzv. „kontrolních profilů“ vedených po spádnici. Body profilu byly voleny maximálně ve vzdálenostech do 30 m          od sebe.
     Kontrolně byla též určena výška 2 sousedních pomocných bodů (bodů polygonového pořadu) technickou nivelací od nejbližších bodů nivelační sítě.

Kontrola přesnosti vyhotoveného výškopisu:

Kontrolní profily:
	Profil č. 1 (západní)
	
	Profil č. 2 (východní)

	bod profilu
	H
	
	bod profilu
	H

	601 (severní)
	0,3
	
	501 (severní)
	0,1

	602
	0,0
	
	502
	0,1

	603
	0,0
	
	503
	0,0

	604
	0,3
	
	504
	0,3

	605
	0,2
	
	505
	0,2

	606
	0,3
	
	506
	0,4

	607
	0,2
	
	507
	0,4

	608
	0,1
	
	508
	0,0

	609
	0,5
	
	509
	0,0

	610
	0,2
	
	510
	0,1

	611 (jižní)
	0,3
	
	511
	0,1

	
	
	
	512
	0,1

	
	
	
	513
	0,2

	
	
	
	514
	0,5

	
	
	
	515
	0,1

	
	
	
	516 (jižní)
	0,0


Střední výšková chyba:  SH = 0.183


    Střední výšková chyba:   SH = 0.181

Střední výšková chyba splňuje pro oba profily kritérium SH ≤ ωN uV. Rovněž všechny rozdíly výšek H nepřekračují u obou profilů mezní hodnotu Hmezní = 0.5.
Ověření výšky 2 bodů polygonového pořadu technickou nivelací:
	bod
	H [m] – z polyg.pořadu
	H [m] – z nivelace
	rozdíl výšek [m]

	4005
	909.798
	909.789
	0.009

	4006
	915.366
	915.359
	0.007


Přílohy:
č. 1: Zápisníky podrobného měření
č. 2: Výpočet polygonového pořadu

č. 3: Seznam souřadnic a výšek bodů polygonového pořadu

č. 4: Zápisník technické nivelace

č. 5: Měřický náčrt výškopisného měření
č. 6: Topografický originál mapy v měřítku 1:5 000
č. 7: Kontrolní profily na průsvitce

Závěr:

Výpočet polygonového pořadu a podrobných bodů byl proveden v programu Groma, následné zpracování v programech Kokeš a Atlas. 
Přesnost vyhotoveného výškopisu byla ověřena dvěmi kontrolními profily; dva body polygonového pořadu byly rovněž ověřeny technickou nivelací. Všechny mezní odchylky byly při výpočtu dodrženy.
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Datum: 31. 5. 2004                                                                 Zpracovali:       
                                                                                                                 Filipová Jana

                                                                                                                  Holešovský Jan

                                                                                                                  Kopecká Lenka

                                                                                                                  Kraftová Kamila

                                                                                                                  Nejedlý Zdeněk
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