GEOMETRICKÝ PLÁN – formát A4. Popisové pole – předtištěno (organizace, zaměřil, vyhotovil, ověřil, potvrdil,…), grafické znázornění – okraje mapových listů, u nových parcel silnou čarou hranici, lomové body, číslo nové parcely do kroužku a číslo parcely z jiného podkladu než kata mapa do závorky, oměrné, díly označit písmeny, kultura dosavadních pozemků, výkaz výměr podle KAN – dosavadní (číslo, výměra a kultura) a nový stav (číslo, výměra, druh pozemku, způsob využití, čp, če, seznam s pořadovými čísly nabyvatelů, kvalita výměry, poznámka a porovnání se stavem evidence právních vztahů (EPV) – ke všem novým parcelám se přiřadí díly podle EPV. Součet výměr dílů musí odpovídat výměře nové parcely. Čísla z jiného zdroje než SGI se zapíší do sloupce PK, ostatní do KN. Uvedou se čísla listu vlastnictví, výměry a poznámka). GP se rozmnoží na potřebný počet kopií, které se ověří a nechají potvrdit na katastrálním úřadu.                         VYTYČENÍ HRANICE POZEMKU – podkladem je kata mapa nebo mapa bývalého PK. Mám-li číselný podklad, musím ho použít. Mám-li pouze grafický, odměřím souřadnice lomových bodů kartometricky a z nich vypočtu vytyčovací prvky. K vytyčení se doporučeným dopisem pozvou sousední vlastníci. Body stabilizuji mezníkem, hřebem,… . Po vytyčení provedu kontrolní zaměření situace. Vlastníci podepíší, že byli seznámeni s průběhem hranice (mohou podat námitku). Vytyčení obnovuje stav katastru (vytyčím-li hranici, která v katastru není, vyhotovím GP). Protokol – dané údaje, podklady, metody, podpisy zúčastněných, razítko vytyčovatele. Objednavatel dostane vytyčovací prvky a protokol, ostatní jen protokol. Vše se dá „na vědomí”na kata úřad. REVIZE KAN – porovnání skutečnosti s operátem. Provádí ji kú ve spolupráci s obecním úřadem (OÚ) (s vlastníky jen v nutném případě). Přípravné práce – kú oznámí revizi 2 měsíce předem a požádá o vyhlášení. Na kú se zapíší dosud nezapsané změny, porovná se SGI s SPI, závady se ihned odstraní. S sebou – soupis parcel, seznam vlastníků a staveb s čp a če, kopii kata mapy, seznam názvů, záznam pro další řízení (ZPDŘ), přehledku bodového pole a kopii GEO údajů. Revize SPI – provede se na kú. Kontrola souladu SPI s údaji na OÚ (jméno, titul, adresa, rč, IČO). Revize SGI – pochůzkou zkontroluji průběh všech hranic, kulturu, způsob využití a polohopis. Revize PBPP – při pochůzce zkontrolovat stav bodů a aktualizovat GEO údaje. Revize místních a pomístních názvů – na OÚ. Změna se zanese do mapy. Závěrečné práce – písemně podložené změny se zapíší do protokolu přímo na OÚ, ostatní do ZPDŘ. Sepíšu protokol o výsledcích revize. Přílohy tvoří opravené či doplněné části SGI a SPI.              OBSAH KAN – geometrické a polohové určení nemovitostí a KÚ; parcelní čísla, druh pozemku, čp, če, výměry, ochrana a využití nemovitostí, údaje o právních vztazích vlastníků a jiných oprávněných k nemovitostem + údaje o dalších právech, údaje o PBP (+ ČSNS), místní a pomístní názvosloví.     USPOŘÁDÁNÍ KAN – obsah KAN je uspořádán v kata operátech na kú. Ten tvoří: SGI, SPI (seznam a rejstřík vlastníků ajo, soupis parcel podle parcelních čísel, výčet parcel podle vlastníků ajo., seznam budov s čp a če), souhrnné přehledy o půdním fondu, dokumentace výsledků šetření a měření a sbírka listin. 
