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Zadání:
Příklad 1.1

Jsou dány 4 sousedící čtyřúhelníky s vrcholy A, B, C, ..., I. Body jsou dány rovinnými souřadnicemi v soustavě S1. 
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Dále je dána kružnice o poloměru R se středem v bodě I ležící v soustavě S1 a souřadnice bodů A, B, C, ..., I v soustavě S2, kde tvoří pravidelnou čtvercovou síť. 
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Úkolem je:

1) pomocí kolineární transformace zobraz kružnici do systému S2. Postupuj přitom tak, že kružnici rozdělíš spojnicemi BI, DI, FI, HI na čtyři segmenty a ty transformuješ vždy pomocí příslušného transformačního klíče spočteného ze 4 bodů čtyřúhelníku HABI, BCDI, DEFI, FGHI ohraničujícího daný segment. Průsečíky kružnice se spojnicemi transformujte dvakrát oběma „sousedícími” transformačními klíči. Nakresli obrázek znázorňující body sítě a kružnici po transformaci (body pospojuj stejně, jako tomu bylo před transformací)

2) pomocí afinní transformace zobraz segment kružnice v obrazci HABI. Postupuj přitom tak, že segment kružnice rozdělíš na dva další úhlopříčkou HB (ta dělí čtyřúhelník na trojúhelníky HAB a BIH) a tyto nově vzniklé části transformuješ pomocí klíče afinní transformace spočteného pro vrcholy příslušných trojúhelníků HAB a BIH. Průsečíky kružnice se spojnicí HB transformuj dvakrát pro každý klíč. Opět nakresli obrázek (pouze pro obrazec HABI).
Příklad 1.2
Pomocí osmi identických bodů se zadanými prostorovými souřadnicemi v systémech S1 a S2 spočti transformační klíč helmertovy prostorové transformace a body převeď ze systému S1 do systému S2. Pro výpočet použij metodu nejmenších čtverců. Neopomeň kontrolu pomocí druhého výpočtu oprav, v některých případech je nutné výpočet několikrát opakovat. 

Body v S2 tvoří krychli o straně 100 m.
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Teoretické řešení:
a) kolineární transformace
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ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

FAKULTA STAVEBNÍ - OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE

KATEDRA VYŠŠÍ GEODÉZIE

VYŠŠÍ GEODÉZIE 11

Kolineární (též projektivní) transformace popisuje středové zobrazení (projekci) dvou rovinných souřadnicových systémů. Pro ideální geometrický vztah mezi dvěma rovinami platí Pappova věta: dvojpoměr čtveřice bodové nebo paprskové zůstává v rovině předmětu i obrazu zachován. Sice přesně nevím co to znamená, ale zní to učeně :)
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(1.1)
Všechny projekční paprsky jsou přímé a prochází společným bodem (střed promítání, projekční centrum), přímky v originále rovnoběžné směřují v obraze do společného bodu (úběžníku). Rovinná kolineární transformace zachovává linearitu (přímočarost), průsečíky přímek a Pappovu větu, nezachovává ale délkové ani úhlové poměry (měřítko není konstantní). Největší uplatnění nachází ve fotogrammetrii, protože fotografie jsou středové průměty nafocených objektů a prakticky tvoří základ jednosnímkové fotogrammetrie. Protože jde o vztah dvou rovin, lze správně transformovat pouze objekty ležící v jedné rovině.
Transformační rovnice mají tvar:
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(1.2)
kde: 
Xi a Yi jsou souřadnice v cílové soustavě
 
xi a yi jsou souřadnice v původní soustavě

 
a11 až c12 jsou transformační koeficienty

Pro určení osmi transformačních koeficientů je třeba alespoň čtyř identických bodů z nichž žádné tři nesmí ležet na jedné přímce. Při více jak čtyřech identických bodech je třeba transformační koeficienty vyrovnat.
Po úpravě rovnic (1.2) je můžeme pro čtyři identické body maticově zapsat jako:
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(1.3)
neboli 
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(1.4)

Po získání transformačních koeficientů z rovnice (1.4) (vektor a) můžeme provést transformaci podrobných bodů pomocí rovnice (1.2) nebo maticově (po úpravě matice A pro jeden bod) pomocí rovnice (1.3)
b) afinní transformace

Jde o speciální případ transformace kolineární (střed promítání je umístěn do nekonečna, takže body jsou promítány rovnoběžnými paprsky). Dělící poměr je konstantní (transformace dává jednoznačné výsledky i na dělící čáře mezi dvěmi různými transformačními oblastmi), rovnoběžky zachovávají rovnoběžnost a přímka se zobrazí jako přímka. Dochází ke dvěma posunům, jednomu otočením, jedné deformaci úhlu mezi souřadnicovými osami a dvěma měřítkovými faktory, což znamená šest transformačních koeficientů a tři identické body.
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Transformační rovnice mají tvar:
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(2.1)
nebo maticově
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(2.2)
kde: 
Xi a Yi jsou souřadnice v cílové soustavě

 
xi a yi jsou souřadnice v původní soustavě

 
TX a TY je posun počátku cílové soustavy vůči počátku soustavy původní

 
r11 až r22 jsou transformační koeficienty, které je možno rozepsat jako 
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kde: 
qX a qY je změna měřítka os cílové soustavy

 


X a Y jsou úhly stočení os cílové soustavy vůči soustavě původní

Šest transformačních koeficientů z rovnice (2.2) můžeme pomocí tří identických bodů maticově zapsat jako:
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(2.3)
neboli 
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(2.4)

Po získání transformačních koeficientů z rovnice (2.4) (vektor a) můžeme provést transformaci podrobných bodů pomocí rovnice (2.1) nebo maticově pomocí rovnice (2.2)

c) Helmertova prostorová transformace

Jde o transformaci souřadnic bodů mezi dvěmi pravoúhlými prostorovými souřadnicovými soustavami, které se liší natočením os, polohou počátku a měřítkem.

Transformační rovnice mají tvar:
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(3.1)
kde: 
Xi, Yi a Zi jsou souřadnice v cílové soustavě

 
xi, yi a zi jsou souřadnice v původní soustavě

 
TX, TY a TZ je posun počátku cílové soustavy vůči počátku soustavy původní

 
q je změna měřítka (délkový modul)
 
R je matice rotace kterou můžeme napsat jako
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(3.2)
 

kde: 
,  a  jsou úhly otočení jednotlivých souřadnicových os
Matice R je ortonormální, takže platí vztah 
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V rovnici (3.1) je sedm neznámých parametrů což znamená, že pro jednoznačné řešení potřebujeme alespoň tři identické body z nichž u jednoho nám stačí znát pouze jednu souřadnici. Ve většině případů známe identických bodů více, takže můžeme neznámé parametry (transformační koeficienty) určit s vyrovnáním.
Pro vyrovnání transformačních koeficientů pomocí metody nejmenších čtverců (MNČ) potřebujeme znát jejich přibližné hodnoty. Zřejmě nejjednodušším způsobem jejich určení je pomocí libovolné čtveřice identických bodů. Pro matici q(R zavedeme substituci pomocí koeficientů rij, takže rovnice (3.1) přejde na tvar
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(3.3)
což pro jeden bod můžeme přepsat jako
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(3.4)
Vyřešením této soustavy dvanácti rovnic (viz rovnice (2.4)) získáme prvky matice qR a pomocí výsledného tvaru 
rovnice (3.2) následně i úhly stočení 
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(3.5)
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a délkový modul (poměr délek vektoru v původní a cílové soustavě)
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(3.6)
Pro další řešení vyrovnání transformačních koeficientů pomocí MNČ je třeba sestavit zlienarizované rovnice oprav, k čemuž potřebujeme vypočítat diferenciály prvního řádu rovnice (3.1) podle jednotlivých neznámých TX, TY, TZ, q, ,  a . Diferenciál napíšeme jako
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(3.7)
kde 
R0 je matice rotace spočtená z přibližných hodnot parametrů ,  a  

 
sloupcové vektory Di mají tvar
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(3.8)
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Parametry TX, TY a TZ jdou přímo spočítat, takže nepotřebujeme jejich přibližné hodnoty.
Matice plánu  A má poté pro jeden bod tvar
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(3.9)
a vektor redukovaných měření l pro jeden bod
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(3.10)
Po sestavení matice A můžeme spočítat koeficienty normálních rovnic
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(3.11)
vektor přírůstků transformačních koeficientů (TX, TY, TZ, q, ,  a )
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(3.12)
a opravy souřadnic identických bodů
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(3.13)
Poté co získáme vyrovnané transformační koeficienty (přičtením jejich přírůstků (viz rovnice (3.12)) k přibližným hodnotám můžeme pomocí rovnice (3.1) provést transformaci bodů.
Pro identické body poté vypočteme druhý výpočet oprav vII jako rozdíl původních souřadnic v S2 (cílová soustava) a souřadnic přetransformovaných.
Pokud je rozdíl prvního a druhého výpočtu oprav vyšší než je požadovaná přesnost, došlo pravděpodobně k chybě z linearizace a je třeba vyrovnané hodnoty transformačních koeficientů (q, ,  a ) dosadit zpětně do matice A (rovnice 3.9) a znovu provést jejich vyrovnání. Tento krok je poté třeba opakovat, dokud rozdíl prvního a druhého výpočtu oprav neklesne pod požadovanou mez.
Protože v případě Helmertova prostorové transformace dochází k vyrovnání, můžeme provést kvalitativní zhodnocení dosažených výsledků a určit odhady jejich středních chyb.

Střední souřadnicové chyby identických bodů:
· střední chyby ve směru jednotlivých os mX, mY a mZ
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(3.14)

kde 
n je počet identických bodů
 
vi jsou opravy souřadnic ve směru příslušné osy

· celková střední souřadnicová chyba mXYZ
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(3.15)

· míra ztotožnění mV
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(3.16)

Aposteriorní střední chyba jednotková
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(3.17)
Střední chyby transformačních koeficientů
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(3.18)
Střední chyby vyrovnaných identických bodů
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(3.19)
 
kde 
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Přehled výsledků:
a) kolineární transformace
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Kolineární transformace – přetransformovaná kružnice
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b) afinní transformace
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Afinní transformace – přetransformovaný oblouk v obrazci HABI
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c) Helmertova prostorová transformace
	Výsledné přetransformované souřadnice a jejich střední chyby

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	bod
	X [m]
	mX [mm]
	Y [m]
	mY [mm]
	Z [m]
	mZ [mm]

	
	A
	0,000
	1,9
	0,003
	1,9
	-0,005
	1,9

	
	B
	99,998
	1,9
	-0,002
	1,9
	0,000
	1,9

	
	E
	-0,001
	1,9
	-0,001
	1,9
	100,007
	1,9

	
	G
	99,996
	1,9
	100,005
	1,9
	99,999
	1,9

	
	C
	99,999
	1,9
	100,000
	1,9
	0,004
	1,9

	
	D
	0,004
	1,9
	99,996
	1,9
	-0,001
	1,9

	
	F
	100,002
	1,9
	-0,002
	1,9
	99,995
	1,9

	
	H
	0,001
	1,9
	100,002
	1,9
	100,002
	1,9

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Aposteriorní střední chyba jednotková

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	m0 = 
	3,5 mm
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Aposteriorní střední souřadnicové chyby identických bodů

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	mX = 
	2,4 mm
	
	
	
	
	

	
	mY = 
	3,7 mm
	
	
	
	
	

	
	mZ = 
	2,6 mm
	
	
	
	
	

	mXYZ = 
	3,0 mm
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	mV = 
	5,2 mm
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Vyrovnané transformační koeficienty a jejich střední chyby

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TX = 
	137,5737 m
	mTx = 
	2,9 mm
	
	
	

	
	TY = 
	19,4952 m
	mTy = 
	3,0 mm
	
	
	

	
	TZ = 
	173,8856 m
	mTz = 
	2,7 mm
	
	
	

	
	q = 
	0,579 000 4
	mq = 
	0,000 008 4
	
	
	

	
	 = 
	396,8946 g
	m = 
	13 cc
	
	
	

	
	 = 
	364,5363 g
	m = 
	11 cc
	
	
	

	
	 = 
	357,0527 g
	m = 
	13 cc
	
	
	


Závěr:

Všechny výpočty byly provedeny v programu Matlab.

ad a) Kolineární transformací několika obrazců s různými identickými body získávají společné body obrazců na hraniční čáře jiné souřadnice.

ad b) V případě afinní transformace je spojitost původního obrazce zachována i po transformaci.
ad c) U Helmertovy prostorové transformace se první a druhý výpočet oprav lišil až na čtrnáctém desetinném místě (v metrech) čehož bylo dosaženo opětovným vyrovnáním transformačních koeficientů pomocí programovacího cyklu while (konečné hodnoty bylo dosaženo po čtyřech iteracích).
Všechny kontroly proběhly v pořádku a dosažené výsledky tudíž považuji za správné.
Exapolis, dne 12.3.2003
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_1108938427.unknown

_1108940049.unknown

_1108941502.unknown

_1108941565.unknown

_1111782727.unknown

_1111782743.unknown

_1108942187.unknown

_1110119742.unknown

_1108941530.unknown

_1108941436.unknown

_1108941487.unknown

_1108940131.unknown

_1108939905.unknown

_1108939943.unknown

_1108940011.unknown

_1108939926.unknown

_1108938459.unknown

_1108939116.unknown

_1108939828.unknown

_1108938472.unknown

_1108938445.unknown

_1108927596.unknown

_1108933911.unknown

_1108935281.unknown

_1108937305.unknown

_1108938317.unknown

_1108936754.unknown

_1108935207.unknown

_1108928446.unknown

_1108933366.unknown

_1108928216.unknown

_1108925550.unknown

_1108927529.unknown

_1108927569.unknown

_1108926273.unknown

_1108926392.unknown

_1108926411.unknown

_1108926306.unknown

_1108925918.unknown

_1108748174.xls
zadání 1 import

		

		%%		ZADANI		C,50		%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

		%		(vse		v		metrech)

		%

		%		body		site

		%		c,zad		x1		y1		x2		y2

		ss_crd		=		[

				50		0.043		-0.044		0		0		%		A

				50		1.068		-0.082		1		0		%		B

				50		1.855		-0.054		2		0		%		C

				50		1.818		1.256		2		1		%		D

				50		1.882		1.741		2		2		%		E

				50		0.726		2.178		1		2		%		F

				50		-0.052		1.715		0		2		%		G

				50		-0.2		1.189		0		1		%		H

				50		0.717		1.213		1		1		%		I

		];

		%		cisla		bodu		site

		%		cb

		ss_id		=		[

				'A'

				'B'

				'C'

				'D'

				'E'

				'F'

				'G'

				'H'

				'I'

		];

		%		polomer		kruznice

		radius		=		0.742





zadání 1

		

				bod		S1				S2

				A		0.04300		-0.04400		0.00000		0.00000

				B		1.06800		-0.08200		1.00000		0.00000

				C		1.85500		-0.05400		2.00000		0.00000

				D		1.81800		1.25600		2.00000		1.00000

				E		1.88200		1.74100		2.00000		2.00000

				F		0.72600		2.17800		1.00000		2.00000

				G		-0.05200		1.71500		0.00000		2.00000

				H		-0.20000		1.18900		0.00000		1.00000

				I		0.71700		1.21300		1.00000		1.00000

				poloměr kružnice =				0.742





zadání 2 import

		

		%%		ZADANI		C,50		%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

		%		(vse		v		metrech)

		%

		%		c,zadani		X1		Y1		Z1		X2		Y2		Z2

		ss_crd		=		[

				50		-64.476		-10.241		-378.847		0		0		0		%		A

				50		49.999		-101.808		-287.529		100		0		0		%		B

				50		-130.454		53.304		-232.405		0		0		100		%		E

				50		95.264		93.681		-148.256		100		100		100		%		G

				50		161.223		30.133		-294.671		100		100		0		%		C

				50		46.741		121.686		-385.986		0		100		0		%		D

				50		-15.959		-38.273		-141.108		100		0		100		%		F

				50		-19.223		185.24		-239.56		0		100		100		%		H

		]

		%		cisla		bodu

		ss_id		=		[

				'A'

				'B'

				'E'

				'G'

				'C'

				'D'

				'F'

				'H'

		]





zadání 2

		

				bod		S1						S2

				A		-64.4760		-10.2410		-378.8470		0.0000		0.0000		0.0000

				B		49.9990		-101.8080		-287.5290		100.0000		0.0000		0.0000

				E		-130.4540		53.3040		-232.4050		0.0000		0.0000		100.0000

				G		95.2640		93.6810		-148.2560		100.0000		100.0000		100.0000

				C		161.2230		30.1330		-294.6710		100.0000		100.0000		0.0000

				D		46.7410		121.6860		-385.9860		0.0000		100.0000		0.0000

				F		-15.9590		-38.2730		-141.1080		100.0000		0.0000		100.0000

				H		-19.2230		185.2400		-239.5600		0.0000		100.0000		100.0000





1.1a import

		VG11		-		uloha		1,1a

		-----------------

		=========================================

		Obrazec		HABI

		=========================================

		Transformacni		koeficienty

		-------------------------

		a1		=		1.0392667615

		a2		=		0.2048189968

		a3		=		-0.0356764349

		b1		=		0.0277017196

		b2		=		0.7472174361

		b3		=		0.0316863932

		c1		=		0.0489228416

		c2		=		-0.0636062664

		Pruseciky		s		uhloprickami

		------------------------

				xIH		=		0.19838		m

				yIH		=		1		m

				xIB		=		1		m

				yIB		=		0.42269		m

		=========================================

		Obrazec		BCDI

		=========================================

		Transformacni		koeficienty

		-------------------------

		a1		=		1.2118593121

		a2		=		0.6265675664

		a3		=		-0.2756551374

		b1		=		-0.036824045

		b2		=		1.0350186931

		b3		=		0.1241996129

		c1		=		-0.0079592207

		c2		=		0.2959449371

		Pruseciky		s		uhloprickami

		------------------------

				xIB		=		1		m

				yIB		=		0.5307		m

				xID		=		1.67406		m

				yID		=		1		m

		=========================================

		Obrazec		DEFI

		=========================================

		Transformacni		koeficienty

		-------------------------

		a1		=		0.0363042982

		a2		=		0.0952452731

		a3		=		0.7121718849

		b1		=		-0.4098643449

		b2		=		1.0796893434

		b3		=		-0.1620558553

		c1		=		-0.3715650491

		c2		=		0.0990492359

		Pruseciky		s		uhloprickami

		------------------------

				xID		=		1.52021		m

				yID		=		1		m

				xIF		=		1		m

				yIF		=		1.78661		m

		=========================================

		Obrazec		FGHI

		=========================================

		Transformacni		koeficienty

		-------------------------

		a1		=		1.1705673977

		a2		=		-0.3293611689

		a3		=		0.6257239094

		b1		=		0.6196274112

		b2		=		0.4614840892

		b3		=		0.0614525817

		c1		=		0.6401961909

		c2		=		-0.3244147017

		Pruseciky		s		uhloprickami

		------------------------

				xIF		=		1		m

				yIF		=		1.70302		m

				xIH		=		0.34113		m

				yIH		=		1		m

		>>

		>>





1.1a

		

				obrazec HABI						obrazec BCDI

				transformační koeficienty						transformační koeficienty

						1.039266762						1.211859312

						0.2048189968						0.6265675664

						-0.0356764349						-0.2756551374

						0.0277017196						-0.036824045

						0.7472174361						1.035018693

						0.0316863932						0.1241996129

						0.0489228416						-0.0079592207

						-0.0636062664						0.2959449371

				průsečík s úhlopříčkou IH						průsečík s úhlopříčkou IB

				x =		0.19838  m				x =		1.00000  m

				y =		1.00000  m				y =		0.53070  m

				průsečík s úhlopříčkou IB						průsečík s úhlopříčkou ID

				x =		1.00000  m				x =		1.67406  m

				y =		0.42269  m				y =		1.00000  m

				obrazec DEFI						obrazec FGHI

				transformační koeficienty						transformační koeficienty

						0.0363042982						1.170567398

						0.0952452731						-0.3293611689

						0.7121718849						0.6257239094

						-0.4098643449						0.6196274112

						1.079689343						0.4614840892

						-0.1620558553						0.0614525817

						-0.3715650491						0.6401961909

						0.0990492359						-0.3244147017

				průsečík s úhlopříčkou ID						průsečík s úhlopříčkou IF

				x =		1.52021  m				x =		1.00000  m

				y =		1.00000  m				y =		1.70302  m

				průsečík s úhlopříčkou IF						průsečík s úhlopříčkou IH

				x =		1.00000  m				x =		0.34113  m

				y =		1.78661  m				y =		1.00000  m





1.1b import

		VG11		-		uloha		1,1b

		-----------------

		obrazec		HAB

		========================================================================

		Transformacni		koeficienty

		---------------------------------------

				Tx		=		-0.0337376882

				Ty		=		0.0346455538

		r11		=		0.9827904074

		r12		=		0.1936886204

		r21		=		0.0302887555

		r22		=		0.8169993249

		Prusecik		oblouku		a		uhlopricky		u		bodu		B

		--------------------------------------

				xHB		=		0.53333		m

				yHB		=		0.46667		m

		Prusecik		oblouku		a		uhlopricky		u		bodu		H

		--------------------------------------

				xHB		=		0.16922		m

				yHB		=		0.83078		m

		obrazec		BIH

		========================================================================

		Transformacni		koeficienty

		---------------------------------------

				Tx		=		-0.1323972209

				Ty		=		0.0843069755

		r11		=		1.0828311477

		r12		=		0.29349323

		r21		=		-0.0200679132

		r22		=		0.7667615154

		Prusecik		oblouku		se		stranou		IB

		------------------------------

				xIB		=		1		m

				yIB		=		0.44698		m

		Prusecik		oblouku		a		uhlopricky		u		bodu		B

		--------------------------------------

				xHB		=		0.53333		m

				yHB		=		0.46667		m

		Prusecik		oblouku		a		uhlopricky		u		bodu		H

		--------------------------------------

				xHB		=		0.16922		m

				yHB		=		0.83078		m

		Prusecik		oblouku		se		stranou		IH

		------------------------------

				xIH		=		0.19112		m

				yIH		=		1		m

		>>





1.1b

		

				obrazec HAB

						transformační koeficienty

										-0.0337376882

										0.0346455538

										0.9827904074

										0.1936886204

										0.0302887555

										0.8169993249

						průsečík oblouku a úhlopříčky u bodu B

								x =		0.53333  m

								y =		0.46667  m

						průsečík oblouku a úhlopříčky u bodu H

								x =		0.16922  m

								y =		0.83078  m

				obrazec BIH

						transformační koeficienty

										-0.1323972209

										0.0843069755

										1.082831148

										0.29349323

										-0.0200679132

										0.7667615154

						průsečík oblouku se stranou IB

								x =		1.00000  m

								y =		0.44698  m

						průsečík oblouku a úhlopříčky u bodu B

								x =		0.53333  m

								y =		0.46667  m

						průsečík oblouku a úhlopříčky u bodu H

								x =		0.16922  m

								y =		0.83078  m

						průsečík oblouku se stranou IH

								x =		0.19112  m

								y =		1.00000  m





1.2 import

		VG11		-		uloha		1,2,2003

		-----------------

		pocet		iteraci		transformacnich		koeficientu		=		4

		Vyrovnane		transformacni		koeficienty

		-----------------------------------

				Tx		=		137.5736561978		m

				Ty		=		19.4951662234		m

				Tz		=		173.8856099938		m

				q		=		0.5790003956

		alfa		=		-0.0487801482		rad		396.8946		g

		beta		=		-0.5570624283		rad		364.5363		g

		gama		=		-0.6746141666		rad		357.0527		g

		Vysledne		pretransformovane		souradnice

		-------------------------------------

		A		0		0.003		-0.005

		B		99.998		-0.002		0

		E		-0.001		-0.001		100.007

		G		99.996		100.005		99.999

		C		99.999		100		0.004

		D		0.004		99.996		-0.001

		F		100.002		-0.002		99.995

		H		0.001		100.002		100.002

		Sigma		I		=		0.0002122935

		Stredni		chyby

		-------------

				m0		=		0.0035		m

				mx		=		0.0024		m

				mx		=		0.0037		m

				mx		=		0.0026		m

				mxyz		=		0.003		m

				mTx		=		0.0029		m

				mTy		=		0.003		m

				mTz		=		0.0027		m

				mq		=		0.0000084

		malfa		=		0.0013		g

		mbeta		=		0.0011		g

		mgama		=		0.0013		g

		>>





1.2

		

				Vyrovnané transformační koeficienty a jejich střední chyby

								137.5737 m				2.9 mm

								19.4952 m				3.0 mm

								173.8856 m				2.7 mm

						q =		0.5790003956				0.0000084

								396.8946 g				13 cc

								364.5363 g				11 cc

								357.0527 g				13 cc

				Výsledné přetransformované souřadnice

						bod

						A		0.000		0.003		-0.005

						B		99.998		-0.002		0.000

						E		-0.001		-0.001		100.007

						G		99.996		100.005		99.999

						C		99.999		100.000		0.004

						D		0.004		99.996		-0.001

						F		100.002		-0.002		99.995

						H		0.001		100.002		100.002

				Aposteriorní střední chyba jednotková

								3.5 mm

				Aposteriorní střední souřadnicové chyby identických bodů

								2.4 mm

								3.7 mm

								2.6 mm

								3.0 mm






_1108748209.xls
zadání 1 import

		

		%%		ZADANI		C,50		%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

		%		(vse		v		metrech)

		%

		%		body		site

		%		c,zad		x1		y1		x2		y2

		ss_crd		=		[

				50		0.043		-0.044		0		0		%		A

				50		1.068		-0.082		1		0		%		B

				50		1.855		-0.054		2		0		%		C

				50		1.818		1.256		2		1		%		D

				50		1.882		1.741		2		2		%		E

				50		0.726		2.178		1		2		%		F

				50		-0.052		1.715		0		2		%		G

				50		-0.2		1.189		0		1		%		H

				50		0.717		1.213		1		1		%		I

		];

		%		cisla		bodu		site

		%		cb

		ss_id		=		[

				'A'

				'B'

				'C'

				'D'

				'E'

				'F'

				'G'

				'H'

				'I'

		];

		%		polomer		kruznice

		radius		=		0.742





zadání 1

		

				bod		S1				S2

				A		0.04300		-0.04400		0.00000		0.00000

				B		1.06800		-0.08200		1.00000		0.00000

				C		1.85500		-0.05400		2.00000		0.00000

				D		1.81800		1.25600		2.00000		1.00000

				E		1.88200		1.74100		2.00000		2.00000

				F		0.72600		2.17800		1.00000		2.00000

				G		-0.05200		1.71500		0.00000		2.00000

				H		-0.20000		1.18900		0.00000		1.00000

				I		0.71700		1.21300		1.00000		1.00000

				poloměr kružnice =				0.742





zadání 2 import

		

		%%		ZADANI		C,50		%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

		%		(vse		v		metrech)

		%

		%		c,zadani		X1		Y1		Z1		X2		Y2		Z2

		ss_crd		=		[

				50		-64.476		-10.241		-378.847		0		0		0		%		A

				50		49.999		-101.808		-287.529		100		0		0		%		B

				50		-130.454		53.304		-232.405		0		0		100		%		E

				50		95.264		93.681		-148.256		100		100		100		%		G

				50		161.223		30.133		-294.671		100		100		0		%		C

				50		46.741		121.686		-385.986		0		100		0		%		D

				50		-15.959		-38.273		-141.108		100		0		100		%		F

				50		-19.223		185.24		-239.56		0		100		100		%		H

		]

		%		cisla		bodu

		ss_id		=		[

				'A'

				'B'

				'E'

				'G'

				'C'

				'D'

				'F'

				'H'

		]





zadání 2

		

				bod		S1						S2

				A		-64.4760		-10.2410		-378.8470		0.0000		0.0000		0.0000

				B		49.9990		-101.8080		-287.5290		100.0000		0.0000		0.0000

				E		-130.4540		53.3040		-232.4050		0.0000		0.0000		100.0000

				G		95.2640		93.6810		-148.2560		100.0000		100.0000		100.0000

				C		161.2230		30.1330		-294.6710		100.0000		100.0000		0.0000

				D		46.7410		121.6860		-385.9860		0.0000		100.0000		0.0000

				F		-15.9590		-38.2730		-141.1080		100.0000		0.0000		100.0000

				H		-19.2230		185.2400		-239.5600		0.0000		100.0000		100.0000





1.1a import

		VG11		-		uloha		1,1a

		-----------------

		=========================================

		Obrazec		HABI

		=========================================

		Transformacni		koeficienty

		-------------------------

		a1		=		1.0392667615

		a2		=		0.2048189968

		a3		=		-0.0356764349

		b1		=		0.0277017196

		b2		=		0.7472174361

		b3		=		0.0316863932

		c1		=		0.0489228416

		c2		=		-0.0636062664

		Pruseciky		s		uhloprickami

		------------------------

				xIH		=		0.19838		m

				yIH		=		1		m

				xIB		=		1		m

				yIB		=		0.42269		m

		=========================================

		Obrazec		BCDI

		=========================================

		Transformacni		koeficienty

		-------------------------

		a1		=		1.2118593121

		a2		=		0.6265675664

		a3		=		-0.2756551374

		b1		=		-0.036824045

		b2		=		1.0350186931

		b3		=		0.1241996129

		c1		=		-0.0079592207

		c2		=		0.2959449371

		Pruseciky		s		uhloprickami

		------------------------

				xIB		=		1		m

				yIB		=		0.5307		m

				xID		=		1.67406		m

				yID		=		1		m

		=========================================

		Obrazec		DEFI

		=========================================

		Transformacni		koeficienty

		-------------------------

		a1		=		0.0363042982

		a2		=		0.0952452731

		a3		=		0.7121718849

		b1		=		-0.4098643449

		b2		=		1.0796893434

		b3		=		-0.1620558553

		c1		=		-0.3715650491

		c2		=		0.0990492359

		Pruseciky		s		uhloprickami

		------------------------

				xID		=		1.52021		m

				yID		=		1		m

				xIF		=		1		m

				yIF		=		1.78661		m

		=========================================

		Obrazec		FGHI

		=========================================

		Transformacni		koeficienty

		-------------------------

		a1		=		1.1705673977

		a2		=		-0.3293611689

		a3		=		0.6257239094

		b1		=		0.6196274112

		b2		=		0.4614840892

		b3		=		0.0614525817

		c1		=		0.6401961909

		c2		=		-0.3244147017

		Pruseciky		s		uhloprickami

		------------------------

				xIF		=		1		m

				yIF		=		1.70302		m

				xIH		=		0.34113		m

				yIH		=		1		m

		>>

		>>





1.1a

		

				obrazec HABI						obrazec BCDI

				transformační koeficienty						transformační koeficienty

						1.039266762						1.211859312

						0.2048189968						0.6265675664

						-0.0356764349						-0.2756551374

						0.0277017196						-0.036824045

						0.7472174361						1.035018693

						0.0316863932						0.1241996129

						0.0489228416						-0.0079592207

						-0.0636062664						0.2959449371

				průsečík s úhlopříčkou IH						průsečík s úhlopříčkou IB

				x =		0.19838  m				x =		1.00000  m

				y =		1.00000  m				y =		0.53070  m

				průsečík s úhlopříčkou IB						průsečík s úhlopříčkou ID

				x =		1.00000  m				x =		1.67406  m

				y =		0.42269  m				y =		1.00000  m

				obrazec DEFI						obrazec FGHI

				transformační koeficienty						transformační koeficienty

						0.0363042982						1.170567398

						0.0952452731						-0.3293611689

						0.7121718849						0.6257239094

						-0.4098643449						0.6196274112

						1.079689343						0.4614840892

						-0.1620558553						0.0614525817

						-0.3715650491						0.6401961909

						0.0990492359						-0.3244147017

				průsečík s úhlopříčkou ID						průsečík s úhlopříčkou IF

				x =		1.52021  m				x =		1.00000  m

				y =		1.00000  m				y =		1.70302  m

				průsečík s úhlopříčkou IF						průsečík s úhlopříčkou IH

				x =		1.00000  m				x =		0.34113  m

				y =		1.78661  m				y =		1.00000  m





1.1b import

		VG11		-		uloha		1,1b

		-----------------

		obrazec		HAB

		========================================================================

		Transformacni		koeficienty

		---------------------------------------

				Tx		=		-0.0337376882

				Ty		=		0.0346455538

		r11		=		0.9827904074

		r12		=		0.1936886204

		r21		=		0.0302887555

		r22		=		0.8169993249

		Prusecik		oblouku		a		uhlopricky		u		bodu		B

		--------------------------------------

				xHB		=		0.53333		m

				yHB		=		0.46667		m

		Prusecik		oblouku		a		uhlopricky		u		bodu		H

		--------------------------------------

				xHB		=		0.16922		m

				yHB		=		0.83078		m

		obrazec		BIH

		========================================================================

		Transformacni		koeficienty

		---------------------------------------

				Tx		=		-0.1323972209

				Ty		=		0.0843069755

		r11		=		1.0828311477

		r12		=		0.29349323

		r21		=		-0.0200679132

		r22		=		0.7667615154

		Prusecik		oblouku		se		stranou		IB

		------------------------------

				xIB		=		1		m

				yIB		=		0.44698		m

		Prusecik		oblouku		a		uhlopricky		u		bodu		B

		--------------------------------------

				xHB		=		0.53333		m

				yHB		=		0.46667		m

		Prusecik		oblouku		a		uhlopricky		u		bodu		H

		--------------------------------------

				xHB		=		0.16922		m

				yHB		=		0.83078		m

		Prusecik		oblouku		se		stranou		IH

		------------------------------

				xIH		=		0.19112		m

				yIH		=		1		m

		>>





1.1b

		

				obrazec HAB

						transformační koeficienty

										-0.0337376882

										0.0346455538

										0.9827904074

										0.1936886204

										0.0302887555

										0.8169993249

						průsečík oblouku a úhlopříčky u bodu B

								x =		0.53333  m

								y =		0.46667  m

						průsečík oblouku a úhlopříčky u bodu H

								x =		0.16922  m

								y =		0.83078  m

				obrazec BIH

						transformační koeficienty

										-0.1323972209

										0.0843069755

										1.082831148

										0.29349323

										-0.0200679132

										0.7667615154

						průsečík oblouku se stranou IB

								x =		1.00000  m

								y =		0.44698  m

						průsečík oblouku a úhlopříčky u bodu B

								x =		0.53333  m

								y =		0.46667  m

						průsečík oblouku a úhlopříčky u bodu H

								x =		0.16922  m

								y =		0.83078  m

						průsečík oblouku se stranou IH

								x =		0.19112  m

								y =		1.00000  m





1.2 import

		VG11		-		uloha		1,2,2003

		-----------------

		pocet		iteraci		transformacnich		koeficientu		=		4

		Vyrovnane		transformacni		koeficienty

		-----------------------------------

				Tx		=		137.5736561978		m

				Ty		=		19.4951662234		m

				Tz		=		173.8856099938		m

				q		=		0.5790003956

		alfa		=		-0.0487801482		rad		396.8946		g

		beta		=		-0.5570624283		rad		364.5363		g

		gama		=		-0.6746141666		rad		357.0527		g

		Vysledne		pretransformovane		souradnice

		-------------------------------------

		A		0		0.003		-0.005

		B		99.998		-0.002		0

		E		-0.001		-0.001		100.007

		G		99.996		100.005		99.999

		C		99.999		100		0.004

		D		0.004		99.996		-0.001

		F		100.002		-0.002		99.995

		H		0.001		100.002		100.002

		Sigma		I		=		0.0002122935

		Stredni		chyby

		-------------

				m0		=		0.0035		m

				mx		=		0.0024		m

				mx		=		0.0037		m

				mx		=		0.0026		m

				mxyz		=		0.003		m

				mTx		=		0.0029		m

				mTy		=		0.003		m

				mTz		=		0.0027		m

				mq		=		0.0000084

		malfa		=		0.0013		g

		mbeta		=		0.0011		g

		mgama		=		0.0013		g

		>>





1.2

		

				Vyrovnané transformační koeficienty a jejich střední chyby

								137.5737 m				2.9 mm

								19.4952 m				3.0 mm

								173.8856 m				2.7 mm

						q =		0.5790003956				0.0000084

								396.8946 g				13 cc

								364.5363 g				11 cc

								357.0527 g				13 cc

				Výsledné přetransformované souřadnice

						bod

						A		0.000		0.003		-0.005

						B		99.998		-0.002		0.000

						E		-0.001		-0.001		100.007

						G		99.996		100.005		99.999

						C		99.999		100.000		0.004

						D		0.004		99.996		-0.001

						F		100.002		-0.002		99.995

						H		0.001		100.002		100.002

				Aposteriorní střední chyba jednotková

								3.5 mm

				Aposteriorní střední souřadnicové chyby identických bodů

								2.4 mm

								3.7 mm

								2.6 mm

								3.0 mm






_1108748234.xls
zadání 1 import

		

		%%		ZADANI		C,50		%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

		%		(vse		v		metrech)

		%

		%		body		site

		%		c,zad		x1		y1		x2		y2

		ss_crd		=		[

				50		0.043		-0.044		0		0		%		A

				50		1.068		-0.082		1		0		%		B

				50		1.855		-0.054		2		0		%		C

				50		1.818		1.256		2		1		%		D

				50		1.882		1.741		2		2		%		E

				50		0.726		2.178		1		2		%		F

				50		-0.052		1.715		0		2		%		G

				50		-0.2		1.189		0		1		%		H

				50		0.717		1.213		1		1		%		I

		];

		%		cisla		bodu		site

		%		cb

		ss_id		=		[

				'A'

				'B'

				'C'

				'D'

				'E'

				'F'

				'G'

				'H'

				'I'

		];

		%		polomer		kruznice

		radius		=		0.742





zadání 1

		

				bod		S1				S2

				A		0.04300		-0.04400		0.00000		0.00000

				B		1.06800		-0.08200		1.00000		0.00000

				C		1.85500		-0.05400		2.00000		0.00000

				D		1.81800		1.25600		2.00000		1.00000

				E		1.88200		1.74100		2.00000		2.00000

				F		0.72600		2.17800		1.00000		2.00000

				G		-0.05200		1.71500		0.00000		2.00000

				H		-0.20000		1.18900		0.00000		1.00000

				I		0.71700		1.21300		1.00000		1.00000

				poloměr kružnice =				0.742





zadání 2 import

		

		%%		ZADANI		C,50		%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

		%		(vse		v		metrech)

		%

		%		c,zadani		X1		Y1		Z1		X2		Y2		Z2

		ss_crd		=		[

				50		-64.476		-10.241		-378.847		0		0		0		%		A

				50		49.999		-101.808		-287.529		100		0		0		%		B

				50		-130.454		53.304		-232.405		0		0		100		%		E

				50		95.264		93.681		-148.256		100		100		100		%		G

				50		161.223		30.133		-294.671		100		100		0		%		C

				50		46.741		121.686		-385.986		0		100		0		%		D

				50		-15.959		-38.273		-141.108		100		0		100		%		F

				50		-19.223		185.24		-239.56		0		100		100		%		H

		]

		%		cisla		bodu

		ss_id		=		[

				'A'

				'B'

				'E'

				'G'

				'C'

				'D'

				'F'

				'H'

		]





zadání 2

		

				bod		S1						S2

				A		-64.4760		-10.2410		-378.8470		0.0000		0.0000		0.0000

				B		49.9990		-101.8080		-287.5290		100.0000		0.0000		0.0000

				E		-130.4540		53.3040		-232.4050		0.0000		0.0000		100.0000

				G		95.2640		93.6810		-148.2560		100.0000		100.0000		100.0000

				C		161.2230		30.1330		-294.6710		100.0000		100.0000		0.0000

				D		46.7410		121.6860		-385.9860		0.0000		100.0000		0.0000

				F		-15.9590		-38.2730		-141.1080		100.0000		0.0000		100.0000

				H		-19.2230		185.2400		-239.5600		0.0000		100.0000		100.0000





1.1a import

		VG11		-		uloha		1,1a

		-----------------

		=========================================

		Obrazec		HABI

		=========================================

		Transformacni		koeficienty

		-------------------------

		a1		=		1.0392667615

		a2		=		0.2048189968

		a3		=		-0.0356764349

		b1		=		0.0277017196

		b2		=		0.7472174361

		b3		=		0.0316863932

		c1		=		0.0489228416

		c2		=		-0.0636062664

		Pruseciky		s		uhloprickami

		------------------------

				xIH		=		0.19838		m

				yIH		=		1		m

				xIB		=		1		m

				yIB		=		0.42269		m

		=========================================

		Obrazec		BCDI

		=========================================

		Transformacni		koeficienty

		-------------------------

		a1		=		1.2118593121

		a2		=		0.6265675664

		a3		=		-0.2756551374

		b1		=		-0.036824045

		b2		=		1.0350186931

		b3		=		0.1241996129

		c1		=		-0.0079592207

		c2		=		0.2959449371

		Pruseciky		s		uhloprickami

		------------------------

				xIB		=		1		m

				yIB		=		0.5307		m

				xID		=		1.67406		m

				yID		=		1		m

		=========================================

		Obrazec		DEFI

		=========================================

		Transformacni		koeficienty

		-------------------------

		a1		=		0.0363042982

		a2		=		0.0952452731

		a3		=		0.7121718849

		b1		=		-0.4098643449

		b2		=		1.0796893434

		b3		=		-0.1620558553

		c1		=		-0.3715650491

		c2		=		0.0990492359

		Pruseciky		s		uhloprickami

		------------------------

				xID		=		1.52021		m

				yID		=		1		m

				xIF		=		1		m

				yIF		=		1.78661		m

		=========================================

		Obrazec		FGHI

		=========================================

		Transformacni		koeficienty

		-------------------------

		a1		=		1.1705673977

		a2		=		-0.3293611689

		a3		=		0.6257239094

		b1		=		0.6196274112

		b2		=		0.4614840892

		b3		=		0.0614525817

		c1		=		0.6401961909

		c2		=		-0.3244147017

		Pruseciky		s		uhloprickami

		------------------------

				xIF		=		1		m

				yIF		=		1.70302		m

				xIH		=		0.34113		m

				yIH		=		1		m

		>>

		>>





1.1a

		

				obrazec HABI						obrazec BCDI

				transformační koeficienty						transformační koeficienty

						1.039266762						1.211859312

						0.2048189968						0.6265675664

						-0.0356764349						-0.2756551374

						0.0277017196						-0.036824045

						0.7472174361						1.035018693

						0.0316863932						0.1241996129

						0.0489228416						-0.0079592207

						-0.0636062664						0.2959449371

				průsečík s úhlopříčkou IH						průsečík s úhlopříčkou IB

				x =		0.19838  m				x =		1.00000  m

				y =		1.00000  m				y =		0.53070  m

				průsečík s úhlopříčkou IB						průsečík s úhlopříčkou ID

				x =		1.00000  m				x =		1.67406  m

				y =		0.42269  m				y =		1.00000  m

				obrazec DEFI						obrazec FGHI

				transformační koeficienty						transformační koeficienty

						0.0363042982						1.170567398

						0.0952452731						-0.3293611689

						0.7121718849						0.6257239094

						-0.4098643449						0.6196274112

						1.079689343						0.4614840892

						-0.1620558553						0.0614525817

						-0.3715650491						0.6401961909

						0.0990492359						-0.3244147017

				průsečík s úhlopříčkou ID						průsečík s úhlopříčkou IF

				x =		1.52021  m				x =		1.00000  m

				y =		1.00000  m				y =		1.70302  m

				průsečík s úhlopříčkou IF						průsečík s úhlopříčkou IH

				x =		1.00000  m				x =		0.34113  m

				y =		1.78661  m				y =		1.00000  m





1.1b import

		VG11		-		uloha		1,1b

		-----------------

		obrazec		HAB

		========================================================================

		Transformacni		koeficienty

		---------------------------------------

				Tx		=		-0.0337376882

				Ty		=		0.0346455538

		r11		=		0.9827904074

		r12		=		0.1936886204

		r21		=		0.0302887555

		r22		=		0.8169993249

		Prusecik		oblouku		a		uhlopricky		u		bodu		B

		--------------------------------------

				xHB		=		0.53333		m

				yHB		=		0.46667		m

		Prusecik		oblouku		a		uhlopricky		u		bodu		H

		--------------------------------------

				xHB		=		0.16922		m

				yHB		=		0.83078		m

		obrazec		BIH

		========================================================================

		Transformacni		koeficienty

		---------------------------------------

				Tx		=		-0.1323972209

				Ty		=		0.0843069755

		r11		=		1.0828311477

		r12		=		0.29349323

		r21		=		-0.0200679132

		r22		=		0.7667615154

		Prusecik		oblouku		se		stranou		IB

		------------------------------

				xIB		=		1		m

				yIB		=		0.44698		m

		Prusecik		oblouku		a		uhlopricky		u		bodu		B

		--------------------------------------

				xHB		=		0.53333		m

				yHB		=		0.46667		m

		Prusecik		oblouku		a		uhlopricky		u		bodu		H

		--------------------------------------

				xHB		=		0.16922		m

				yHB		=		0.83078		m

		Prusecik		oblouku		se		stranou		IH

		------------------------------

				xIH		=		0.19112		m

				yIH		=		1		m

		>>





1.1b

		

				obrazec HAB

						transformační koeficienty

										-0.0337376882

										0.0346455538

										0.9827904074

										0.1936886204

										0.0302887555

										0.8169993249

						průsečík oblouku a úhlopříčky u bodu B

								x =		0.53333  m

								y =		0.46667  m

						průsečík oblouku a úhlopříčky u bodu H

								x =		0.16922  m

								y =		0.83078  m

				obrazec BIH

						transformační koeficienty

										-0.1323972209

										0.0843069755

										1.082831148

										0.29349323

										-0.0200679132

										0.7667615154

						průsečík oblouku se stranou IB

								x =		1.00000  m

								y =		0.44698  m

						průsečík oblouku a úhlopříčky u bodu B

								x =		0.53333  m

								y =		0.46667  m

						průsečík oblouku a úhlopříčky u bodu H

								x =		0.16922  m

								y =		0.83078  m

						průsečík oblouku se stranou IH

								x =		0.19112  m

								y =		1.00000  m





1.2 import

		VG11		-		uloha		1,2,2003

		-----------------

		pocet		iteraci		transformacnich		koeficientu		=		4

		Vyrovnane		transformacni		koeficienty

		-----------------------------------

				Tx		=		137.5736561978		m

				Ty		=		19.4951662234		m

				Tz		=		173.8856099938		m

				q		=		0.5790003956

		alfa		=		-0.0487801482		rad		396.8946		g

		beta		=		-0.5570624283		rad		364.5363		g

		gama		=		-0.6746141666		rad		357.0527		g

		Vysledne		pretransformovane		souradnice

		-------------------------------------

		A		0		0.003		-0.005

		B		99.998		-0.002		0

		E		-0.001		-0.001		100.007

		G		99.996		100.005		99.999

		C		99.999		100		0.004

		D		0.004		99.996		-0.001

		F		100.002		-0.002		99.995

		H		0.001		100.002		100.002

		Sigma		I		=		0.0002122935

		Stredni		chyby

		-------------

				m0		=		0.0035		m

				mx		=		0.0024		m

				mx		=		0.0037		m

				mx		=		0.0026		m

				mxyz		=		0.003		m

				mTx		=		0.0029		m

				mTy		=		0.003		m

				mTz		=		0.0027		m

				mq		=		0.0000084

		malfa		=		0.0013		g

		mbeta		=		0.0011		g

		mgama		=		0.0013		g

		>>





1.2

		

				Vyrovnané transformační koeficienty a jejich střední chyby

								137.5737 m				2.9 mm

								19.4952 m				3.0 mm

								173.8856 m				2.7 mm

						q =		0.5790003956				0.0000084

								396.8946 g				13 cc

								364.5363 g				11 cc

								357.0527 g				13 cc

				Výsledné přetransformované souřadnice

						bod

						A		0.000		0.003		-0.005

						B		99.998		-0.002		0.000

						E		-0.001		-0.001		100.007

						G		99.996		100.005		99.999

						C		99.999		100.000		0.004

						D		0.004		99.996		-0.001

						F		100.002		-0.002		99.995

						H		0.001		100.002		100.002

				Aposteriorní střední chyba jednotková

								3.5 mm

				Aposteriorní střední souřadnicové chyby identických bodů

								2.4 mm

								3.7 mm

								2.6 mm

								3.0 mm






_1108748189.xls
zadání 1 import

		

		%%		ZADANI		C,50		%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

		%		(vse		v		metrech)

		%

		%		body		site

		%		c,zad		x1		y1		x2		y2

		ss_crd		=		[

				50		0.043		-0.044		0		0		%		A

				50		1.068		-0.082		1		0		%		B

				50		1.855		-0.054		2		0		%		C

				50		1.818		1.256		2		1		%		D

				50		1.882		1.741		2		2		%		E

				50		0.726		2.178		1		2		%		F

				50		-0.052		1.715		0		2		%		G

				50		-0.2		1.189		0		1		%		H

				50		0.717		1.213		1		1		%		I

		];

		%		cisla		bodu		site

		%		cb

		ss_id		=		[

				'A'

				'B'

				'C'

				'D'

				'E'

				'F'

				'G'

				'H'

				'I'

		];

		%		polomer		kruznice

		radius		=		0.742





zadání 1

		

				bod		S1				S2

				A		0.04300		-0.04400		0.00000		0.00000

				B		1.06800		-0.08200		1.00000		0.00000

				C		1.85500		-0.05400		2.00000		0.00000

				D		1.81800		1.25600		2.00000		1.00000

				E		1.88200		1.74100		2.00000		2.00000

				F		0.72600		2.17800		1.00000		2.00000

				G		-0.05200		1.71500		0.00000		2.00000

				H		-0.20000		1.18900		0.00000		1.00000

				I		0.71700		1.21300		1.00000		1.00000

				poloměr kružnice =				0.742





zadání 2 import

		

		%%		ZADANI		C,50		%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

		%		(vse		v		metrech)

		%

		%		c,zadani		X1		Y1		Z1		X2		Y2		Z2

		ss_crd		=		[

				50		-64.476		-10.241		-378.847		0		0		0		%		A

				50		49.999		-101.808		-287.529		100		0		0		%		B

				50		-130.454		53.304		-232.405		0		0		100		%		E

				50		95.264		93.681		-148.256		100		100		100		%		G

				50		161.223		30.133		-294.671		100		100		0		%		C

				50		46.741		121.686		-385.986		0		100		0		%		D

				50		-15.959		-38.273		-141.108		100		0		100		%		F

				50		-19.223		185.24		-239.56		0		100		100		%		H

		]

		%		cisla		bodu

		ss_id		=		[

				'A'

				'B'

				'E'

				'G'

				'C'

				'D'

				'F'

				'H'

		]





zadání 2

		

				bod		S1						S2

				A		-64.4760		-10.2410		-378.8470		0.0000		0.0000		0.0000

				B		49.9990		-101.8080		-287.5290		100.0000		0.0000		0.0000

				E		-130.4540		53.3040		-232.4050		0.0000		0.0000		100.0000

				G		95.2640		93.6810		-148.2560		100.0000		100.0000		100.0000

				C		161.2230		30.1330		-294.6710		100.0000		100.0000		0.0000

				D		46.7410		121.6860		-385.9860		0.0000		100.0000		0.0000

				F		-15.9590		-38.2730		-141.1080		100.0000		0.0000		100.0000

				H		-19.2230		185.2400		-239.5600		0.0000		100.0000		100.0000





1.1a import

		VG11		-		uloha		1,1a

		-----------------

		=========================================

		Obrazec		HABI

		=========================================

		Transformacni		koeficienty

		-------------------------

		a1		=		1.0392667615

		a2		=		0.2048189968

		a3		=		-0.0356764349

		b1		=		0.0277017196

		b2		=		0.7472174361

		b3		=		0.0316863932

		c1		=		0.0489228416

		c2		=		-0.0636062664

		Pruseciky		s		uhloprickami

		------------------------

				xIH		=		0.19838		m

				yIH		=		1		m

				xIB		=		1		m

				yIB		=		0.42269		m

		=========================================

		Obrazec		BCDI

		=========================================

		Transformacni		koeficienty

		-------------------------

		a1		=		1.2118593121

		a2		=		0.6265675664

		a3		=		-0.2756551374

		b1		=		-0.036824045

		b2		=		1.0350186931

		b3		=		0.1241996129

		c1		=		-0.0079592207

		c2		=		0.2959449371

		Pruseciky		s		uhloprickami

		------------------------

				xIB		=		1		m

				yIB		=		0.5307		m

				xID		=		1.67406		m

				yID		=		1		m

		=========================================

		Obrazec		DEFI

		=========================================

		Transformacni		koeficienty

		-------------------------

		a1		=		0.0363042982

		a2		=		0.0952452731

		a3		=		0.7121718849

		b1		=		-0.4098643449

		b2		=		1.0796893434

		b3		=		-0.1620558553

		c1		=		-0.3715650491

		c2		=		0.0990492359

		Pruseciky		s		uhloprickami

		------------------------

				xID		=		1.52021		m

				yID		=		1		m

				xIF		=		1		m

				yIF		=		1.78661		m

		=========================================

		Obrazec		FGHI

		=========================================

		Transformacni		koeficienty

		-------------------------

		a1		=		1.1705673977

		a2		=		-0.3293611689

		a3		=		0.6257239094

		b1		=		0.6196274112

		b2		=		0.4614840892

		b3		=		0.0614525817

		c1		=		0.6401961909

		c2		=		-0.3244147017

		Pruseciky		s		uhloprickami

		------------------------

				xIF		=		1		m

				yIF		=		1.70302		m

				xIH		=		0.34113		m

				yIH		=		1		m

		>>

		>>





1.1a

		

				obrazec HABI						obrazec BCDI

				transformační koeficienty						transformační koeficienty

						1.039266762						1.211859312

						0.2048189968						0.6265675664

						-0.0356764349						-0.2756551374

						0.0277017196						-0.036824045

						0.7472174361						1.035018693

						0.0316863932						0.1241996129

						0.0489228416						-0.0079592207

						-0.0636062664						0.2959449371

				průsečík s úhlopříčkou IH						průsečík s úhlopříčkou IB

				x =		0.19838  m				x =		1.00000  m

				y =		1.00000  m				y =		0.53070  m

				průsečík s úhlopříčkou IB						průsečík s úhlopříčkou ID

				x =		1.00000  m				x =		1.67406  m

				y =		0.42269  m				y =		1.00000  m

				obrazec DEFI						obrazec FGHI

				transformační koeficienty						transformační koeficienty

						0.0363042982						1.170567398

						0.0952452731						-0.3293611689

						0.7121718849						0.6257239094

						-0.4098643449						0.6196274112

						1.079689343						0.4614840892

						-0.1620558553						0.0614525817

						-0.3715650491						0.6401961909

						0.0990492359						-0.3244147017

				průsečík s úhlopříčkou ID						průsečík s úhlopříčkou IF

				x =		1.52021  m				x =		1.00000  m

				y =		1.00000  m				y =		1.70302  m

				průsečík s úhlopříčkou IF						průsečík s úhlopříčkou IH

				x =		1.00000  m				x =		0.34113  m

				y =		1.78661  m				y =		1.00000  m





1.1b import

		VG11		-		uloha		1,1b

		-----------------

		obrazec		HAB

		========================================================================

		Transformacni		koeficienty

		---------------------------------------

				Tx		=		-0.0337376882

				Ty		=		0.0346455538

		r11		=		0.9827904074

		r12		=		0.1936886204

		r21		=		0.0302887555

		r22		=		0.8169993249

		Prusecik		oblouku		a		uhlopricky		u		bodu		B

		--------------------------------------

				xHB		=		0.53333		m

				yHB		=		0.46667		m

		Prusecik		oblouku		a		uhlopricky		u		bodu		H

		--------------------------------------

				xHB		=		0.16922		m

				yHB		=		0.83078		m

		obrazec		BIH

		========================================================================

		Transformacni		koeficienty

		---------------------------------------

				Tx		=		-0.1323972209

				Ty		=		0.0843069755

		r11		=		1.0828311477

		r12		=		0.29349323

		r21		=		-0.0200679132

		r22		=		0.7667615154

		Prusecik		oblouku		se		stranou		IB

		------------------------------

				xIB		=		1		m

				yIB		=		0.44698		m

		Prusecik		oblouku		a		uhlopricky		u		bodu		B

		--------------------------------------

				xHB		=		0.53333		m

				yHB		=		0.46667		m

		Prusecik		oblouku		a		uhlopricky		u		bodu		H

		--------------------------------------

				xHB		=		0.16922		m

				yHB		=		0.83078		m

		Prusecik		oblouku		se		stranou		IH

		------------------------------

				xIH		=		0.19112		m

				yIH		=		1		m

		>>





1.1b

		

				obrazec HAB

						transformační koeficienty

										-0.0337376882

										0.0346455538

										0.9827904074

										0.1936886204

										0.0302887555

										0.8169993249

						průsečík oblouku a úhlopříčky u bodu B

								x =		0.53333  m

								y =		0.46667  m

						průsečík oblouku a úhlopříčky u bodu H

								x =		0.16922  m

								y =		0.83078  m

				obrazec BIH

						transformační koeficienty

										-0.1323972209

										0.0843069755

										1.082831148

										0.29349323

										-0.0200679132

										0.7667615154

						průsečík oblouku se stranou IB

								x =		1.00000  m

								y =		0.44698  m

						průsečík oblouku a úhlopříčky u bodu B

								x =		0.53333  m

								y =		0.46667  m

						průsečík oblouku a úhlopříčky u bodu H

								x =		0.16922  m

								y =		0.83078  m

						průsečík oblouku se stranou IH

								x =		0.19112  m

								y =		1.00000  m





1.2 import

		VG11		-		uloha		1,2,2003

		-----------------

		pocet		iteraci		transformacnich		koeficientu		=		4

		Vyrovnane		transformacni		koeficienty

		-----------------------------------

				Tx		=		137.5736561978		m

				Ty		=		19.4951662234		m

				Tz		=		173.8856099938		m

				q		=		0.5790003956

		alfa		=		-0.0487801482		rad		396.8946		g

		beta		=		-0.5570624283		rad		364.5363		g

		gama		=		-0.6746141666		rad		357.0527		g

		Vysledne		pretransformovane		souradnice

		-------------------------------------

		A		0		0.003		-0.005

		B		99.998		-0.002		0

		E		-0.001		-0.001		100.007

		G		99.996		100.005		99.999

		C		99.999		100		0.004

		D		0.004		99.996		-0.001

		F		100.002		-0.002		99.995

		H		0.001		100.002		100.002

		Sigma		I		=		0.0002122935

		Stredni		chyby

		-------------

				m0		=		0.0035		m

				mx		=		0.0024		m

				mx		=		0.0037		m

				mx		=		0.0026		m

				mxyz		=		0.003		m

				mTx		=		0.0029		m

				mTy		=		0.003		m

				mTz		=		0.0027		m

				mq		=		0.0000084

		malfa		=		0.0013		g

		mbeta		=		0.0011		g

		mgama		=		0.0013		g

		>>





1.2

		

				Vyrovnané transformační koeficienty a jejich střední chyby

								137.5737 m				2.9 mm

								19.4952 m				3.0 mm

								173.8856 m				2.7 mm

						q =		0.5790003956				0.0000084

								396.8946 g				13 cc

								364.5363 g				11 cc

								357.0527 g				13 cc

				Výsledné přetransformované souřadnice

						bod

						A		0.000		0.003		-0.005

						B		99.998		-0.002		0.000

						E		-0.001		-0.001		100.007

						G		99.996		100.005		99.999

						C		99.999		100.000		0.004

						D		0.004		99.996		-0.001

						F		100.002		-0.002		99.995

						H		0.001		100.002		100.002

				Aposteriorní střední chyba jednotková

								3.5 mm

				Aposteriorní střední souřadnicové chyby identických bodů

								2.4 mm

								3.7 mm

								2.6 mm

								3.0 mm
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