TECHNICKÁ ZPRÁVA
Zaměření fasády metodou pozemní fotogrammetrie
Zadání úlohy:
Cílem úlohy je zaměření části převážně rovinné fasády (budova Arcibiskupského semináře) kombinací jednosnímkové a stereofotogrammetrické metody a následné vyhodnocení jejích rovinných i hloubkově členitých částí. Rovinnou část fasády překreslete digitálně transformací naskenovaného negativu měřického snímku na PC s využitím programu TopoL, hloubkově členité části, jako jsou římsy, okna, střecha atd., vyhodnoťte stereofotogrammetricky na digitální fotogrammetrické stanici VSD.

Postup práce:

· práce v terénu

1. Volba fotogrammetrické základny - ve vhodné vzdálenosti od zaměřovaného objektu byla zvolena fotogrammetrická základna rovnoběžná s rovinou fasády objektu, délka základny byla zvolena podle vztahu d = 1/10* Ys, Ys - střední vzdálenost stanoviska od objektu

2. Snímkování - na obou koncích fotogrammetrické základny byly pořízeny měřické snímky normální případem pozemní fotogrammetrie na plochý film, na levém i pravém stanovisku byly pořízeny dva snímky

3. Volba vlícovacích bodů - na fasádě bylo zvoleno 6 přirozeně vlícovacích bodů 
ležících v jedné svislé rovině (body byly voleny v rozích překrytu + jeden uprostřed 
snímku). Zároveň byl proveden náčrt budovy s rozmístěním vlícovacích bodů a jejich místopisy

4. Geodetické zaměření vlícovacích bodů - zaměření bylo provedeno metodou protínání vpřed ve dvou kombinacích, byly měřeny vodorovné i zenitové úhly na zvolené body kontrolní míra (dlouhá vodorovná a kolmá vzdálenost) zaměřena pásmem

· práce v laboratoři

1. Vyvolání fotografického filmu - v černé komoře došlo k vyvolání filmu a jeho následnému sušení

2. Skenování negativů měřických snímků - negativy byly zdigitalizovány skenováním s vhodným rozlišením určeným podle vztahu 1cm = 1 pixel

3. Výpočet souřadnic vlícovacích bodů - souřadnice byly vypočteny v místním souřadnicovém systému a následně transformovány do roviny fasády 

4. Měření rámových značek - na stereokomparátoru byly změřeny rámové značky obou snímků stereodvojice

5. Analytické překreslení snímků - upravené digitální snímky byly analyticky překresleny na PC a vytištěna transformační tabulka

6. Snímkové orientace - pomocí digitální fotogrametrické stanice VSD byly provedeny snímkové orientace (vnitřní, relativní a absolutní)

7. Vektorové vyhodnocení hloubkově členitých částí fasády - pomocí digitální fotogrammetrické stanice VSD bylo provedeno vektorové vyhodnocení hloubkově členitých částí fasády, jako jsou římsy, okna, střecha atd.

8. Tisk překresleného snímku a vektorového souboru

9. Porovnání hodnot získaných vyhodnocením a geodetickým zaměřením

Parametry snímkování:
měřická fotokomora - UMK 10/1318 (snímkováno na výšku)

použitá clona - 16

citlivost materiálu - 21 DIN

doba expozice - 1/125s a 1/60s (na každém stanovisku snímkováno 2x)

zaostření - 25m

délka fotogrammetrické základny - 2m

konstanta komory - 99,51mm [99,09mm + 0,42 mm]

čísla snímků - 9, 10, 11, 12

Přílohy: 

1. náčrt situace

2. zápisník měřených směrů 

3. výpočet vlícovacích bodů 

4. náčrt zaměřovaného objektu s rozmístěním vlícovacích bodů 

5. místopisy vlícovacích bodů 

6. zápis měření rámových značek na stereokomparátoru 

7. překreslený snímek z programu TopoL 

8. vektorový soubor z digitální fotogrammetrické stanice VSD

Pomůcky: 

měřická komora UMK 10/1318, kazety s filmem, expozimetr, minutový teodolit Theo 020, 2 stativy, vytyčka, trojnožka, pásmo, dvoumetr, kladivo, 3 dřevěné kolíky, 4 kovové hřeby, terčík  

Počasí: 

promělivo s přeháňkami

Datum měření a vyhodnocení: 

12. - 14. 5. 2003

Měřili a zpracovali: 

Czechmanová Zuzana, Hankus Daniel, Jordák Přemysl, Nováková Eva, Reitingerová Lucie

