Josefský katastr (1789-1790) - patent 1785, instrukce 1786. První polohopisné měření (pouze plodná půda) - pozemky děleny na dominikální a rustikální. Stanovily se hranice obce, vyhledaly a očíslovaly se pozemky. Jednoduché pozemky zaměřili sedláci provazci a řetězci. Výsledek se zapisoval rovnou do přiznání. Výměry byly vypočteny rozkladem na jednoduché obrazce. Složitější pozemky zaměřeny měřickým stolem. Zdanění stouplo o 60%. Písemný operát - plodné pozemky děleny na role, louky, vinice a lesy, u domů vyhotoven pouze seznam. Kniha fasií - plodné pozemky v rámci obce v aritmetickém pořadí s uvedením kultury, výměry, výnosu, jména a označení statku. Fasní arch - pozemky jednoho držitele rozdělené podle kultur.   Pro nespokojenost vrchnosti s daněmi byl tento katastr zrušen.  

Tereziánský katastr (1790-1792) - návrat k původním výměrám vrchnostenské půdy. Platil jen krátce, protože vláda měla zájem o daně z dříve zatajených pozemků.

Tereziánsko-Josefský katastr (1792-1860) - kombinace výměr Josefského a výhod pro vrchnost Tereziánského katastru.

Rakouský stabilní katastr (1860-1918) - 1817 patent, 1824 návod. Zobrazení - Cassini-Soldnerovo (příčné válcové). Měřítko - 1:2880 (dolnorakouské jitro na palec - 40612). Měření - zabezpečily a popsaly se katastrální a vlastnické hranice. Podrobné měření bylo provedeno metodou měřického stolu. Poté se spočetly výměry, originál se vybarvil a popsal (parcelní čísla domů černě, pozemků červeně, provedlo se vcenění a určil hrubý výnos). Označení listů - osa X je v poledníku (+S), osa Y v rovnoběžce (+Z). Sáhová soust: území rozděleno na čtverce po 4000°, vrstvy číslovány arabsky od S, sloupce římsky od 1 na V a Z, rozlišeno na V a Z sloupec. Tento list v M 14400 ( ZS II 45) se rozdělí na 4 sl a 5 vrs. (vznikne ML 2880) a čísluje se malými písmeny proti chodu HR od SV rohu ( ZS II 45 sekce ae). Metrická soust: vrstvy po 10 km číslovány arabsky od 1 na S a J, sloupce po 8km číslovány římsky od 1 na V a Z. Kvadranty rozlišeny sektory (SV,...) (SZ II 3). ML získám rozdělením na 5 sl a 8 vrs, číslováno od 1 od JV rohu ( SZ II 3 sekce 3/4). Písemný operát - protokol stavebních a pozemkových parcel, rejstřík držitelů, obecní výkaz pozemků a kultur, výkaz parcel bez známého majitele. Reambulace (1869) - aktualizace map, zvolněny odchylky. Evidenční zákon (1883) - mapy se udržovaly v souladu se skutečností. 

Československý pozemkový katastr (1928-1938)- zákon 177/27 Katastrální. JTSK doplněna 5. řádem. Zobrazení - Křovákovo (obecné konformní kuželové). Počátek odsazen na SV tak, aby celé území leželo v kladném kvadrantu. Měřítka - nejčastěji 2000, zastavěné 1000 (500), pohraničí 4000. Označení mapových listů - podle souřadnic JZ rohu - ZTL (50 ( 50km, římské číslice), TL (10 ( 10km, arabská čísla), ML 2000 (TL 8sl ( 10vrs,v m na 2 desetinná místa), další listy čtvrcením, rozlišeny počtem des. míst. Obsah - hranice KÚ, kultur a vlastnické, památky, budovy, podzemní díla, vodstvo, komunikace,... Měření - hl. metoda ortogonální, objevuje se polární a protínání. Venku vzniká rovnou náčrt s výsledky měření a místního šetření. Originál mapy - vše se zobrazilo, ML se rozdělily na skupiny a vypočetly se jejich výměry, které se uzavřely k výměře ML. Poté se spočetly výměry jednotlivých parcel, které se uzavřely na výměru skupiny. 

THM (1960-80) - 1960-68 Gauss a S-42, 1969-80 Křovák a S-JTSK. Měřítka - 1000, 2000 a 5000. Měření - číselné GEO metody, FOT, automatizace zpracování, výškopis tachymetrem a plošnou nivelací. Místní  šetření - zjištěny předměty měření, hranice, údaje pro popis a založení operátu EN. Obsah - bodová pole, hranice, ing. sítě, komunikace, vodstvo, výškopis,... Originál - tužkou na zajištěný papír, porovnat styk listů, vrstevnice do otisku polohopisu. Výměry - LH vzorce, parcely vyrovnány na skupiny, ty na KÚ. Poté se dvoubarevně vytiskla. Označení listů - list mapy 1:50000 rozdělen na 1010, číslován od SV rohu od 0. Vznikne list 1:5000 (např. 2-3). Čtvrcením vznikají další listy (např. 2-3/1). Měřítko odlišeno počtem čísel za podlomením. Revize 1975. 

ZMVM (1981-92) - vznik přímým měřením, přepracováním nebo kombinací, 3.-5. třída přesnosti. Rozdíl - nemá výškopis, jednodušší obsah a značky. Měřítka - 1, 2 a 5000. Označení listů - jako u THM.     Moderní přístroje, FOT, výsledek v číselné i grafické formě.

Technická mapa města - pro výstavbu, správu a provoz, dává přehled o stavu zástavby a technického vybavení. Podklady - THM, mapy katastrální, závodů a sídlišť, náčrty. Systémy - S-JTSK, Bpv. Měřítka - 500, předměstí 1000, hustá zástavba 250. Mapové listy - jako u THM. Přesnost - instrukce A, směrnice pro THM. Obsah: a) Polohopis - bodová pole, hranice, stavební a dopravní objekty a zařízení, nádraží, vodohospodářské stavby, zeleň, podzemní prostory, b) Výškopis - vrstevnice, šrafy a kóty, c) Nad- a pod- zemní vedení - nadzemní - elektrická, sdělovací a trubní, podzemní - kabelová a trubní, d) Popis - v rámu: bodová pole, parcelní čísla, kultura, kóty, čp, evid.čísla, názvy ulic a prostranství, mimo rám: systémy, název města a mapy, M, datum zhotovení, vydavatel, skelety, čísla sousedních listů.

