


ZADÁNÍ  GEOMETRICKÉHO  PLÁNU


Za účelem výstavby rodinných domků bylo povoleno rozdělení parcel  2110/1, 2418 a 2514 tak, jak je vyznačeno na snímku katastrální mapy. Lomové body nově vzniklých parcel byly v terénu označeny mezníky. 


Zaměřte situaci metodou volného stanoviska s připojením na body PBPP 501      

a 502. Podrobné body a díly nových parcel označte podle záznamu podrobného měření změn (ZPMZ).


Vypočtěte transformací volné stanovisko.


Proveďte kontrolní oměrné.


Vyhotovte seznam souřadnic všech zaměřených bodů v S-JTSK.


Zobrazte body určené transformací na průsvitku v měřítku 1:1000. 


Zjistěte a uvažujte případnou srážku otisku katastrální mapy porovnáním vzdálenosti 501-502.


Nově vzniklou situaci přeneste z průsvitky do otisku katastrální mapy.


Vypočtěte výměry parcel za souřadnic, určete výměry dalších parcel planimetricky, případně graficky a proveďte sestavení dílčích parcel.


Vyhotovte geometrický plán na průsvitku (popisové pole, grafické znázornění a výkaz výměr podle platných předpisů v katastru nemovitostí).

