VYTYČENÍ OSY KOMUNIKACE

Úkolem je vytyčit osu komunikace, 
zaměřit příčné profily v podrobných bodech osy a vypočíst kubatury násypů a výkopů.

Složení skupiny: Zdeněk NEJEDLÝ, Josef DLABOLA, Miloslav BLECHA, Lenka VOZÁBALOVÁ a Michaela VAŇKOVÁ.

Lokalita je umístěna v Praze 9 – Hrdlořezy na Rychtě.

Připojení na polohopisnou síť tvoří body 10,11,13,14,17,19,20 a 183, které jsou zároveň vrcholy tečnového polygonu. Na výškovou síť je lokalita připojena body 11 a 17.

Výpočty: nejprve byly vypočteny vytyčovací prvky kruhových oblouků a staničení podrobných bodů v km. Vytyčovací prvky tvoří: délka hlavní tečny T = r ( tg (/2, pravoúhlé souřadnice vrcholu oblouku X = r ( sin (/2 a Y = r (1-cos (/2), vzdálenost průsečíku tečen od vrcholu oblouku Z = r (1/cos  (/2 - 1) a délka oblouku O = r ((/2R ( (), kde r je poloměr oblouku a ( je středový úhel (doplněk tečnového úhlu ( do 2R). Staničení profilů je vypočteno po 20ti m v přímé a na začátku, vrcholu a konci oblouku. Tyto hodnoty byly zapsány do tabulek čitelných od středů příslušných oblouků do vytyčovacího výkresu v měřítku 1:1000.

Vytyčení: na vrcholu tečnového polygonu byl zcentrován a zhorizontován theodolit. Svislým vláknem nitkového kříže se zacílilo na střed dalšího bodu tečnového polygonu, utáhly se vodorovné ustanovky a sklápěním dalekohledu se s pomocí pásma vytyčily podrobné body osy. Vrcholy oblouků se vytyčily pomocí úhlu (/2 měřeného od sousedního bodu tečnového polygonu a vzdálenosti Z. Podrobné body byly stabilizovány žlutě označenými dřevěnými kolíky. Jejich výšky se určily technickou nivelací vpřed. Poté se pomocí pentagonu vytyčily v podrobných bodech kolmice, jejichž konce se signalizovaly výtyčkou. Na vrcholu oblouku byl směr kolmice dán prodlouženou spojnicí stabilizovaného vrcholu oblouku a bodu tečnového polygonu na vrcholu oblouku (osa tečnového úhlu (). Pásmem se ve vzdálenosti 5 a 10m na obě strany vytyčily podrobné body příčného řezu a jejich výšky se určily technickou nivelací.

Zpracování: na milimetrový papír se zobrazil podélný profil terénu vynesením podrobných bodů osy komunikace. Délky v měřítku 1:1000 z vytyčovacího výkresu a výšky se srovnávací rovinou 215m v měřítku 1:100 z nivelačních zápisníků. K profilu se dále vyznačilo: katastrální území, kultura, čísla podrobných bodů osy, staničení a vzdálenosti mezi podrobnými body v metrech, směrové poměry s popisem, niveleta, která byla zvolena s požadavkem na co nejmenší přesun hmot a její kóty v podrobných bodech osy. Příčné řezy se zobrazily v měřítku 1:200 na milimetrový papír: od vhodně zvolené srovnávací roviny se nanesly body příčného řezu terénem a profil budoucí komunikace. Planimetrem se určily plochy násypů, které se vybarvily zeleně a výkopů, které se vybarvily červeně. Z těchto ploch a vzdáleností mezi příčnými řezy se spočítaly kubatury: aritmetický průměr dvou sousedních násypů nebo výkopů se vynásobil vzdáleností mezi nimi. Takto získané objemy násypů a výkopů se sečetly, čímž vznikl jejich celkový objem.

Pomůcky: theodolit Zeiss 020A č.334, nivelační přístroj Zeiss NI 025 č.280, stativ, nivelační lať č.MI/417, nivelační podložka, pentagon, pásmo, čtyři výtyčky a digitální planimetr Ushikata 360C č.0482/5.

Při měření bylo jasné a teplé počasí.

V Praze, dne 15.12.1997

NEJEDLÝ Zdeněk

