Zasady pro spravné zachazeniiisgiroji

Zakladem usggného mdieni je spravné a Setrné zachézeni a dobré obsléifiekyich pistroji. V
hodinach praxe se pouZzivaji teodolity, niveligpiistroje a totalni stanice. Bpovaci ceny i naklady
na eventualni opravy nejsou rozh¢dranedbatelné. Stigtroji je proto teba zachazet tak, aby se
predchazelo jejichigdiasnému opdebeni, eventuatnposkozeni.

a) Pristroj se v terénuipnasi zasadv pouzde, pouze na kratSi vzdalenost je mozno jeppst na
stativu. V tomto pipact je nutno pekontrolovat upinaci SroubfiBtroj musi byt nesen ve svislé
poloze, stativ se nasadi na rameno tak, Zendhy stativu jsou za zady a jedniag osobou,
ktera istroj prenasi.

b) Pri stawni stativu se nesmi nohy prudce zaSlapavat doueadmicimkoli zatloukat

c) Pred nefenim se zkontroluje, zda je upinaci Sroub v podst&asti teodolitu dofe utazen
(uvolrény Sroub znehodnocuje &ené smiry a @i pienaseni by se mohltiptroj uvolnit a
spadnout).

d) Pred hrubym urovnanimifstroje se upinaci Sroub mérmpovoli, aby se zabranilo poruSeni
zavita stavcich Srould. Fi horizontaci se stai Srouby nevytéeji do krajnich poloh.

e) Pastorek u fistroja s limbem na postrk se po nastaveriitého ¢teni zajisti zaklopkou nebo
jinou pojistkou a pak secholikrat otati alhidadou kolem svislé osyiptroje ve srrem neteni
(smér chodu hodinovych «i¢ek). Tim se odstrani chyby ze zpéidho dosednuti
pastorkoveho zézeni.

f) Hrubé ustanovky sefpahuji bez velkého nésili, jen lehceted hrubym otéenim alhidady i
dalekohledu jefeba se vzdyckyipswdcit, zda jsou hrubé ustanovky uvetry. Alhidadou se
ot&i vzdy uchopenim za vidlici dalekohledu, nikolidaekohled!

g) Jemné ustanovky se nev§gfi do krajnich poloh! # jemném cileni ma byt koriey pohyb
(definitivni zacileni na gfeny bod) ve siru chodu hodinovych ticek.

h) Pristroj se nesmi nikdy nechat na stativu bez dozZ@tiuméieni je nutno chranitifstroj pred
deStm i slun€énim z&enim néfickym deStnikem. V fipadt, Ze gistroj zvlhne, je nutno jej
opatrreé oftit do sucha jemnym h&#em a nechat dosusit mimo pouzdro. Zvlastni pazsirje
nutno &novat teodolitm a nivel&nim gistrojam s kompenzatorem, nebdoto zd&izeni je
velmi choulostivé na é¢sy a narazy.

i) Studenti nesmi rektifikovatifstroje. Jeieba chranit optickéasti gled poSkozenim (Restotu
neodstraovat tvrdymi gedmety, ale pouze jemnym hé#lem nebo vlasovym &cem). Nendii-

li se, sklopi se dalekohled objektivem ol

j) Po skowreni neieni se stadci Srouby seSroubuji na stejnou vysiisRBoj se ulozi do pouzdra a
to v urité poloze, kterd byva na krytu obvykle vyZanacervenymi tékami (gristroje ZEISS
se ukladaji s povolenymi ustanovkami).

K) Pri prevzeti gistroju ze skladu se jejich stav kontroluje, zavady &jistgi prejimce i g méreni
hlasi vedouci skupiny ihned Wuwjicimu.



