Odeafitani na Zeiss Theo 010

Pti odetitani na pistroji Zeiss Theo 010 ide byt problém s odéenim hodnoty desitek minut — tato
jedina hodnota neni vyjéeha pimo ¢iselrg, ale pétem dilki na stupnici

e OWfit si, vjaké dhlové nie pristroj mefi. Na VUT jsou Udajé
vSechny pistroje stupiové, protoZze gradové jsou davno rozbi
ale ndhoda je previt. Asi nejjednodussi je séistrpjem otgit
dokola a najit nulovéteni na vodorovném kruhu. Pokud je vle
od rgj hodnota 359, tak jde o stiugvy péistroj. Na prvni pohled je
to pri odesitani ale poznat i tak, Ze se hodnoty na hornilai dtupnici lisi o 180°/200

» zacilit na cil

e zkoincidovat

» precist hodnotu celych stig — mélo by to byt onatislo nejvic vlievo nahe (342

« desitky minut je pak get dilki k ¢islu o 180°/209vetSim/mensim které je vpravo dolEsQ)
— v tomto gipad to je 5 dilka

» takova hodnota (ktera se na horni a dolni stugigiod 180°/206)
je zde vzdy jen jednou. \fipack nulového poétu desitek minut
se ¢te ¢islo uprosted - tedy bd (Spatk) 342° 6x' xx** nebo
(spravr) 343° Ox* xx*

e zbytekéteni Uhlové hodnoty je pak v mensim okénku nap(gkio
nedostat&ném os¥tleni oltas neni toto okénku W) (x2° 05*)

» celécteni je tedyd42° 52 05"




